
Energeto 8000 
   
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Τιμή Uf=0,94W/m2K  όπου με μια τυπική τριπλή υάλωση είναι εφικτή μια τιμήUW έως και 
0,79W/m2K                                                                                                                                        

 Σύστημα με δεύτερο λάστιχο στην μέση τoυ φύλλου [Mitteldichtungs system] με τρία 
επίπεδα λαστιχών για αυξημένη αντιδιαρρηκτική  ασφάλεια                                                           
                      

 Υάλωση έως 51 mm   
 Βάθος κατασκευής 85mm                                                                                                       
 Σχεδιασμός φύλλου ίσιο με λεπτή όψη για ανάδειξη μεγαλύτερης επιφάνειας υάλωσης 

                       
 Αντιδιαρρηκτική προστασία RC2[WK2]                                                                                                 

                                                                                                                                                            
 Διατίθεται σε πολλούς χρωματισμούς                                                                                                   

                                                                               
  Άριστη ηχοπροστασία έως IV        

                                                                                                          
 Bonding inside 

 

  

  

  
Συγκόλληση του υαλοπίνακα με το φύλλο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απαλοιφή της 
θερμογέφυρας μέσω του αέρα, σύνηθες φαινόμενο για τα συμβατικά συνθετικά 
κουφώματα.  

                



  
Powerdur inside  

  

                                                                                                                            
                                   

 Ειδικά κατασκευασμένα μέρη του προφίλ από υαλονήματα αντικαθιστούν την σιδηρική 
ενίσχυση σε κάσα και φύλλο. Η δημιουργία των υαλονημάτινων στηρικτικών είναι 
αποτέλεσμα συνεργασίας της aluplast με την BASF. 
                                                                                                                                      

 Η κορύφωση: foam inside 

  

                                                                                            
 Το energeto® αγγίζει την τελειότητα με την τεχνολογία πλήρωσης θαλάμων με 

πολυουρεθανικό αφρό "foam inside" , πετυχαίνοντας τους καλύτερους συντελεστές 
μόνωσης σε κούφωμα Uw=0,61W/m2K 
 


