
Eurofutur Classic Scotia 
Κλασική ομορφιά, διαχρονική ποιότητα 
  
Η άψογη αισθητική των συνθετικών κουφωμάτων SYNCO σε 
συνδυασμό με την λειτουργικότητα προσδίδουν έναν μοναδικό 
χαρακτήρα σε κάθε νέο ή παλιό οίκημα. Η συνεχής βελτίωση της 
ποιότητας, η αντοχή αλλά και η υποστήριξη SYNCO αποτελούν την 
ιδανική επιλογή για μια ζωή! Οι επενδύσεις της SYNCO Α.Ε. σε 
τεχνολογικό εξοπλισμό, το τεχνικά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό 
αλλά και η άριστη ποιότητα όλων των υλικών που επιλέγει για τα 
προϊόντα της, σε συνάρτηση με τα συστήματα Κömmerling και τα 
πολλαπλά τεστ αντοχής που πραγματοποιούνται στις υπερσύγχρονες 
εργοστασιακές εγκαταστάσεις στη Γερμανία, εξασφαλίζουν την ολική 
ποιότητα σε ένα προφίλ που ανταποκρίνεται ιδανικά ακόμη και στις πιο 
αντίξοες συνθήκες, με πολύ υψηλό δείκτη ασφαλείας. 
  
Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 
124 mm. 
   
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Βάθος προφίλ κάσας: 70 mm 
Πλάτος όψης κάσας: 70 mm  
Βάθος προφίλ φύλλου: 82 mm 
Πλάτος όψης φύλλου: 54 mm  
Μέγιστο πάχος υάλωσης: 12-37 mm  
Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5-2 
mm  
Μηχανισμός: χρησιμοποιείται μηχανισμός GU τύπος Unijet και 
κατηγορία basic security με διπλούς περιμετρικούς μηχανισμούς με δύο 
χερούλια  
Λάστιχα στεγάνωσης  
100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον 
σταθεροποιητές  
Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210 
  
 
 

 
Χαρακτηριστικά 
Συντελεστής θερμοπερατότητας: Uf 1,3 W/ m2K  
Ηχομόνωση μέχρι Rw=47 κατά DIN EN ISO 140-3  
Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι WK2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627  
Ανεμοπερατότητα κατά DIN EN 12207 Κατηγορία: 4 
Υδατοπερατότητα κατά DIN EN 12208 Κατηγορία: 9Α  
Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210: Κατηγορία: C3 / B5  
Μηχανική αντοχή κατά DIN EN 13115 Κατηγορία: 4  
Λειτουργικότητα στο χρόνο κατά DIN EN 12400 Κατηγορία: 2 
 

 

 


