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Φυσούνα 
Οι πτυσσόμενες/συρόμενες εγκαταστάσεις κατασκευάζονται από τα προφίλ του 
συστήματος Kommerlingk 76AD . Η πλήρης εκμετάλλευση του χώρου και η ιδιαίτερη 
αισθητική είναι τα χαρακτηριστικά της συρόμενης αυτής πόρτας που προσφέρει μια 
εναλλακτική και λειτουργική λύση. Τα γερμανικά εξαρτήματα αποτελούν εγγύηση για άνετο 
χειρισμό, ενώ σε αντίθεση με αντίστοιχες κατασκευές η απελευθέρωση σχεδόν ολόκληρης 
της επιφάνειας ανοίγματος επιτυγχάνεται με τον μηχανισμό πτύξης των φύλλων. 
  
Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 116 mm. 
  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Βάθος προφίλ κάσας: 76 mm 
 Πλάτος όψης κάσας: 67 mm 
 Βάθος προφίλ φύλλου: 76mm 
 Πλάτος όψης φύλλου: 78 mm 
 Μέγιστο πάχος υάλωσης: 16-48 mm 
 Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5 - 2 mm 
 Μηχανισμός : χρησιμοποιείται μηχανισμός Rotto 
 Ενσωματωμένο λάστιχο  
 100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές 
 Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210 

  
 Χαρακτηριστικά επιδόσεων: 

o Συντελεστής θερμοπερατότητας: Uf 1,1 W/m2K 
o Ηχομόνωση έως Rw=47 κατά DIN EN ISO 140-3 

 


