
HST Premi Door 
 
Αισθητική και λειτουργικότητα

 
Η PremiDoor της Synco είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν. Προσφέρει τέλεια θερμομόνωση 
και ηχομόνωση, σταθερότητα, στεγανότητα και τέλεια λειτουργικότητα. 
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Premidoor είναι ότι δημιουργήθηκε στη βάση ενός 
σύγχρονου συστήματος profil 70mm. Η ελαφριά και αθόρυβη κίνηση των συρόμενων 
στοιχείων είναι ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της. 
Οι παραλλαγές της σειράς με φύλλα έως και 3,0 μ. πλάτος και 2,5 μ. ύψος σας επιτρέπουν 
να ικανοποιήσετε και την πιο ξεχωριστή αρχιτεκτονική σας ιδιαιτερότητα. 
Η νέα πόρτα βαρέως τύπου Premi Door της Syncoδίνει την δυνατότητα να διαμορφωθούν 
πολύ μεγάλα ανοίγματα προς τον κήπο ή τη βεράντα διατηρώντας από τη μία τη 
φωτεινότητα και δημιουργώντας από την άλλη έναν ενιαίο χώρο. 
 
Σύστημα ανασυρόμενων κουφωμάτων βαρέως τύπου, υψηλής θερμομόνωσης, 
συνολικού πλάτους όψεως 159mm. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

o Βάθος προφίλ κάσας: 168mm 
o Πλάτος όψης κάσας: 65mm (κάτω μέρος κάσας: 48mm) 
o Βάθος προφίλ φύλλου: 88mm 
o Πλάτος όψης φύλλου: 108mm 
o Μέγιστο πάχος υάλωσης: 12-33mm 
o Μηχανισμός: χρησιμοποιείται μηχανισμός ανασυρόμενος GU 300kg 
o Λάστιχα απο EPDM 
o 100% ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές 
o Ενίσχυση φύλλου και κάσας από θερμογαλβανισμένο ατσάλι & αλουμίνιο, πάχους 3mm 

  
 
 



 
Χαρακτηριστικά ιδιοτήτων: 

o Συντελεστής θερμοπερατότητας: Uf 1,9 W/m2K 
o Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση: C2/B3 
o Υδατοστεγανότητα: κατηγορία 9Α 
o Ανεμοδιαπερατότητα: κατηγορία 4 κατά DIN EN 12207-4 
o Ηχομόνωση μέχρι Rw=39 κατά DIN EN ISO 140-3 
o Αντιδιαρρηκτική προστασία έως WK2 κατά DIN V ENV 1627 

 


