
Πάνελ Αλουμινίου 

Περιγραφή:  Η σειρά πάνελ Ε2000 συνδυάζει άριστο τρόπο κατασκευής και ευέλικτο σχεδιασμό, με τεράστια ποικιλία σχεδίων και κρυστάλλων, όπως χυτής ασφάλειας αλουμινίου, χρωματιστών γυαλιών, τεχνοτροπίες vitro και καϊτιώνκαι λευκό, καλύπτοντας όλες τις αισθητικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις. Σχεδιασμένα για να προσφέρουν λύσεις χαμηλού κόστους, προσφέροντας υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση. Πλεονεκτήματα:  Μοντέρνος χαρακτήρας Ευέλικτο design Μεγάλη γκάμα κρυστάλλωνΤζάμια διπλής υάλωσης Επιλογές ειδικά κατεργασμένων τζαμιών Fused* υψηλής αισθητικής και αυξημένης αντοχής Επιλογές ενσωματωμένων ασφαλειών για αντικλεπτική προστασίαΤεράστια ποικιλία σχεδίων και κατασκευώνΑναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλουΔε χρειάζεται συντήρηση  * Το κάθε τζάμι FUSED είναι μοναδικό γιατί είναι χειροποίητο με ειδική κατεργασία.Η απεικόνιση των προϊόντων στην οθόνη μπορεί να διαφέρει μεςρικώς από το τελικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή.

 
Πάνελ Αλουμινίου Σειρά Ε2000  

Η σειρά πάνελ Ε2000 συνδυάζει άριστο τρόπο κατασκευής και ευέλικτο σχεδιασμό, με τεράστια ποικιλία σχεδίων και κρυστάλλων, όπως χυτής ασφάλειας αλουμινίου, χρωματιστών γυαλιών, τεχνοτροπίες vitro και καϊτιών σε χρωματισμούς χρυσό, inox και λευκό, καλύπτοντας όλες τις αισθητικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις.
Σχεδιασμένα για να προσφέρουν λύσεις χαμηλού κόστους, προσφέροντας υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση. 

Μεγάλη γκάμα κρυστάλλων 
Επιλογές ειδικά κατεργασμένων τζαμιών Fused* υψηλής αισθητικής και αυξημένης 
Επιλογές ενσωματωμένων ασφαλειών για αντικλεπτική προστασία Τεράστια ποικιλία σχεδίων και κατασκευών πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλου  
* Το κάθε τζάμι FUSED είναι μοναδικό γιατί είναι χειροποίητο με ειδική κατεργασία.Η απεικόνιση των προϊόντων στην οθόνη μπορεί να διαφέρει μεςρικώς από το τελικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή. 

 

 

Η σειρά πάνελ Ε2000 συνδυάζει άριστο τρόπο κατασκευής και ευέλικτο σχεδιασμό, με τεράστια ποικιλία σχεδίων και κρυστάλλων, όπως χυτής ασφάλειας αλουμινίου, σε χρωματισμούς χρυσό, inox και λευκό, καλύπτοντας όλες τις αισθητικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις. 
Σχεδιασμένα για να προσφέρουν λύσεις χαμηλού κόστους, προσφέροντας υψηλή 

Επιλογές ειδικά κατεργασμένων τζαμιών Fused* υψηλής αισθητικής και αυξημένης 

* Το κάθε τζάμι FUSED είναι μοναδικό γιατί είναι χειροποίητο με ειδική κατεργασία. Η απεικόνιση των προϊόντων στην οθόνη μπορεί να διαφέρει μεςρικώς από το τελικό 



    Τεχνικά Χαρακτηριστικά  Πάχος φύλλου αλουμινίου: 1 mm Συνολικό πάχος πάνελ: 23-24 mm Αποκόλληση κορνίζας από επιφάνειατου πάνελ: 50,02 Pa/mm² Αποκόλληση φύλλου αλουμινίου από μονωτικό: 0,488 N/mm² Συντελεστής θερμικής αντίστασης: RD=m² * K/W=0.55 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λd=W/M * K=0.035 


