
Πόρτες Αλουμινίου Σειρ

Περιγραφή:  Η σειρά πάνελ P 6000 φέρει την επανάσταση στα πρεσαριστά
βαρέως τύπου. Συνδυάζει άριστο τρόπο κατασκευής και ευέλικτο σχεδιασμό με 
τεράστια ποικιλία σχεδίων, προσφέροντας λύσεις χαμηλού κόστους. Παρέχουν και 
αυτά τη δυνατότητα αντικατάστασης του τζαμιού με ανοιγόμενο παράθυρο και 
μηχανισμό για να μετατρέπεται σε ανακρινόμενο, προσφέροντας ταυτόχρονα μέγιστη 
θερμομόνωση. 
 Πλεονεκτήματα:  Ασφάλεια 
Στιβαρή κατασκευή βαρέως τύπου με ενισχυμένα φύλλα αλουμινίου 1,5mm
Εξωτερικό πάτημα με ενσωματωμένο ταμπλά αλουμινίου
Τζάμια διπλής υάλωσης με triplex 
Αυξημένη θερμομόνωση & ηχομόνωση
Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλο
 
 

Πόρτες Αλουμινίου Σειρά P6000
 

Η σειρά πάνελ P 6000 φέρει την επανάσταση στα πρεσαριστά πάνελ αλουμινίου 
βαρέως τύπου. Συνδυάζει άριστο τρόπο κατασκευής και ευέλικτο σχεδιασμό με 
τεράστια ποικιλία σχεδίων, προσφέροντας λύσεις χαμηλού κόστους. Παρέχουν και 
αυτά τη δυνατότητα αντικατάστασης του τζαμιού με ανοιγόμενο παράθυρο και 

να μετατρέπεται σε ανακρινόμενο, προσφέροντας ταυτόχρονα μέγιστη 

Στιβαρή κατασκευή βαρέως τύπου με ενισχυμένα φύλλα αλουμινίου 1,5mm
Εξωτερικό πάτημα με ενσωματωμένο ταμπλά αλουμινίου 
Τζάμια διπλής υάλωσης με triplex τζάμι ασφαλείας 
Αυξημένη θερμομόνωση & ηχομόνωση 
Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλο 

P6000 

 

πάνελ αλουμινίου 
βαρέως τύπου. Συνδυάζει άριστο τρόπο κατασκευής και ευέλικτο σχεδιασμό με 
τεράστια ποικιλία σχεδίων, προσφέροντας λύσεις χαμηλού κόστους. Παρέχουν και 
αυτά τη δυνατότητα αντικατάστασης του τζαμιού με ανοιγόμενο παράθυρο και 

να μετατρέπεται σε ανακρινόμενο, προσφέροντας ταυτόχρονα μέγιστη 

Στιβαρή κατασκευή βαρέως τύπου με ενισχυμένα φύλλα αλουμινίου 1,5mm 



Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Πάχος φύλλου αλουμινίου: 1,5 mm 
Συνολικό πάχος πάνελ: 24 mm 
Αποκόλληση κορνίζας από επιφάνεια του πάνελ: 50,02 Pa/mm² 
Αποκόλληση φύλλου αλουμινίου από μονωτικό: 0,488 N/mm² 
Συντελεστής θερμικής αντίστασης: RD=m² * K/W=0.55 
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λd=W/M * K=0.035 
Συντελεστής ηχομόνωσης: Rw=28dB 


