
PSK Tur Volkswagen 
 

Επάλληλες Συρόμενες Ανακλινόμενες Πόρτες 
(τύπου Volkswagen) 
Τα προφίλ των συστημάτων  Kommerling 76AD  / 
 Aluplast  Energeto 5000  Energeto 
8000 χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστούν οι 
επάλληλες συρόμενες ανακλινόμενες πόρτες. 
Αποτελούν ιδανικό συμπλήρωμα για τις 
δοκιμασμένες πόρτες βαρέως τύπου  
εξαιτίας του χαμηλού βάρους κατασκευής και του 
λεπτού προφίλ για  
μικρότερα συρόμενα στοιχεία. 
Στα υπέρ του συστήματος θα πρέπει να αναφερθούν 
η χρήση διπλών λάστιχων, διπλών ευρωπαϊκών 
κρυστάλλων ενώ οι γερμανικοί μηχανισμοί που 
κλείνουν σε πολλαπλά σημεία αποτελούν την ιδανική 
λύση για λειτουργικότητα και ασφάλεια. 

 Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με 
συνολικό πλάτος όψης 153 mm. 

  
 
 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Βάθος προφίλ κάσας: 76 mm 
Πλάτος όψης κάσας: 67mm 
Βάθος προφίλ φύλλου: 76 mm 
Πλάτος όψης φύλλου: 78 mm 
Μέγιστο πάχος υάλωσης: 16-48 mm 
  
Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5 - 2 mm 
 Μηχανισμός: χρησιμοποιείται μηχανισμός GU 90 kg ή 200 kg συρόμενου/ανακλινόμενου 
 Λάστιχα στεγάνωσης 
 100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές  
 Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210 
  
Χαρακτηριστικά 
Συντελεστής θερμοπερατότητας: Uf 1,1 W/ m2K 
Ηχομόνωση μέχρι Rw=42 κατά DIN EN ISO 140-3 
Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι WK2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627. 
Ανεμοπερατότητα κατά DIN EN 12207 Κατηγορία: 4 
Υδατοπερατότητα κατά DIN EN 12208 Κατηγορία: 9Α 

 

 



Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210: Κατηγορία: C5 / B5 
Μηχανική αντοχή κατά DIN EN 12400 Κατηγορία: 4 
Λειτουργικότητα στο χρόνο κατά DIN EN 12400 Κατηγορία: 2 
 


