
Premi Line 
    

Νέο επάλληλο συρόμενο κούφωμα 
Περισσότερος ήλιος και φώς! 
Οι πόρτες ανοίγουν η μία πάνω στην 
άλλη με αποτέλεσμα να 
καταλαμβάνουν έναν σχετικά μικρό 
χώρο εκατέρωθεν της τοιχοποιίας. Η 
διέλευση προς τους εξωτερικούς 
χώρους δεν εμποδίζεται από καμία 
σταθερή υάλινη επιφάνεια. 
Σύστημα παραθύρων υψηλής 
θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος 
όψης 137 mm. 
Διαστάσεις φύλλων: Πλάτος 1,705 m, 
ύψος 2,00 m.   
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Βάθος προφίλ κάσας: 80 mm 
 Πλάτος όψης κάσας: 61 mm 
 Βάθος προφίλ φύλλου: 54 mm 
 Πλάτος όψης φύλλου: 84 mm 
 Μέγιστο πάχος υάλωσης: 21-24 mm 
 Ενίσχυση φύλλου και κάσας 

θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5 
mm 

 Μηχανισμός: χρησιμοποιείται 
μηχανισμός συρόμενος GU με δύο 
χερούλια 

 Λάστιχα στεγάνωσης 
 100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς 

προς το περιβάλλον σταθεροποιητές 
 Χρησιμοποιείται μηχανισμός GU τύπος 

INLINE, κατηγορίας basic security. 
  

 
 
 
 
 

Χαρακτηριστικά ιδιοτήτων: 
 Συντελεστής θερμοπερατότητας: Uf 2,7 W/m2K 
 Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση: C1, B2, A3 κατά DIN EN 12210 
 Υδατοστεγανότητα: 3Α κατά DIN EN 12208 
 Ανεμοπερατότητα:4 κατά DIN EN 12207 
 Αντιδιαρρηκτική προστασία έως WK2 σύμφωνα με DIN V ENV 

 

 

  


