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Η ALUMINCO είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο  που από την ίδρυσή της, το 1982, ξεκίνησε με μια νέα 
γενιά καινοτόμων προϊόντων από χυτό αλουμίνιο πάνω σε παραδοσιακά μοτίβα, ανταποκρινόμενη έτσι 
στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές ανάγκες. 
Σήμερα, έχει μετεξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη κάθετη βιομηχανία αλουμινίου, τη μόνη ίσως στην 
Ελλάδα, που επεξεργάζεται το αλουμίνιο με τρεις τρόπους:
- Διέλαση-με παραγωγική δυνατότητα 13.000 τόνων προφίλ αλουμινίου ετησίως
- Πόρτες-με παραγωγική δυνατότητα 70.000 πάνελ ετησίως
- Χυτήριο-με παραγωγική δυνατότητα 1.000 τόνων ετησίως

Παράλληλα στο κέντρο παραγωγής της ALUMINCO, που καταλαμβάνει έκταση 30.000τ.μ. στα Οινόφυτα 
Βοιωτίας, 40χλμ. από την Αθήνα, διατηρεί ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας, ηλεκτροστατικής 
βαφής, μοντάζ, φινιρίσματος και συσκευασίας των προϊόντων που παράγει και τα παραδίδει σε τελική 
μορφή, έτοιμα για χρήση.

Με ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία κατασκευαστή
Σήμερα, στις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις με βάση το αλουμίνιο που προσφέρει
η ALUMINCO, περιλαμβάνονται:  

• Συστήματα Αλουμινίου
Πλήρης σειρά ανοιγόμενων συστημάτων, ψυχρών και θερμομονωτικών, συμβατικής ασφάλειας ή με τη 
δυνατότητα να δεχτούν περιμετρικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων.
Παραδοσιακά συρόμενα ψυχρά συστήματα αλλά και νέα, καινοτόμα ανασυρόμενα θερμομονωτικά 
συστήματα.

• Πάνελ αλουμινίου 
Πολύ μεγάλη γκάμα, για κάθε αρχιτεκτονική και κατασκευαστική ανάγκη. Προσφέρουν καινοτόμες 
λύσεις και μεγαλύτερη αξία σε σχέση με το κόστος τους, από κάθε άποψη: αισθητικής, λειτουργικότητας 
(αντοχή, θερμομόνωση) και ασφάλειας. 

• Πόρτες εισόδου
Πόρτες ασφαλείας και θωρακισμένες πόρτες για κύριες εισόδους επαγγελματικών κτιρίων ή διαμερι-
σμάτων. Σε παραδοσιακό ή σύγχρονο στυλ και μεγάλη ποικιλία σχεδίων, χρωμάτων και φινιρίσματος.

Μια βιομηχανία αλουμινίου διαφορετική από τις άλλες!

Εταιρικό προφίλ
Company Profile
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• Συστήματα Καγκέλων 
Για μπαλκόνια, βεράντες και σκάλες. Σε παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια, από χυτό αλουμίνιο,  προφίλ 
αλουμινίου ή τύπου inox συνδυασμένα με γυαλί ή πολυκαρμπονικό. 

• Συστήματα εξωτερικών χώρων
Μια μοναδική γκάμα λύσεων για το εξωτερικό των κτιρίων και τον περιβάλλοντα χώρο. Πέργκολες, 
αίθρια, συστήματα πτυσσόμενων κρυστάλλων, φυσαρμόνικες, στέγαστρα εισόδου, αυλόπορτες κ.α. 
Επίσης, παράγει μεγάλη ποικιλία από επιτοίχια φανάρια, φωτιστικά δαπέδου και έπιπλα κήπου.

Και ξεχωριστή φυσιογνωμία

• Ανήσυχο, καινοτόμο  πνεύμα 
Προσηλωμένη στον τομέα της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και συστημάτων που 
να ανταποκρίνονται ποιοτικά, αισθητικά και λειτουργικά στις απαιτητικές και ταχύτατα εξελισσόμενες 
αγορές του δυτικού κόσμου.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η  ALUMINCO παρουσιάζει εξαγωγική δραστηριότητα σε 60 χώρες και 
στις 5 ηπείρους.

• Εμμονή στην ποιότητα 
Με παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9001 & ISO 9014.
Με διαδικασία βαφής βασισμένη στις προδιαγραφές QUALICOAT και επιπλέον επεξεργασία 
παραθαλάσσιας κλάσης (Seaside Class).
Με συστήματα αλουμινίου και καγκέλων πιστοποιημένα από αναγνωρισμένα ινστιτούτα και διεθνείς 
οργανισμούς, όπως IFT Rosenheim, ΕΚΑΝΑΛ, Bureau Veritas, TUV, INSTITUTO GIORDANO,ICC.

• Μεγάλη ευελιξία  
Στην αντιμετώπιση των ιδιαιτέρων αναγκών των πελατών. Παρόλο που η ALUMINCO παράγει μια 
πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων και καλύπτει όλες σχεδόν τις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές 
εφαρμογές, είναι πάντα διαθέσιμη να σχεδιάσει και να κατασκευάσει customized προϊόντα και λύσεις 
για να εξυπηρετήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς! 
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Τα προϊόντα
Products

Φύλλα αρχιτεκτονικών εφαρμογών

Lexan® Thermoclear® Multiwall Polycarbonate Sheet
Lexan® Thermoclick® Multiwall Polycarbonate Façade System
Lexan® Thermopanel® Multiwall Polycarbonate Industrial Roofing System
PolyU® Technolog. Cover. Multiwall Polycarbonate Industrial Roofing System
Lexan® Exell d® Solid Polycarbonate Sheet
Lexan® Exell d IR® Solid Polycarbonate Sheet
Lexan® Exell d VEN® Solid Polycarbonate Sheet
Lexan® Exell d ST® Solid Polycarbonate Sheet
Lexan® Exell d OB® Solid Polycarbonate Sheet
Lexan® Exell d FR® Solid Polycarbonate Sheet
Lexan® Exell d SC® Solid Polycarbonate Sheet
Lexan®  Margard® Solid Abrasion Resistant Polycarbonate Sheet
Lexan®  Lexgard® Antiballistic Polycarbonate Sheet
Elval® Aluminum sheet

Φύλλα για επιγραφές & εκτυπώσεις

Lexan® 9030 Solid Polycarbonate Sheet
Lexan® Exell d® Solid Polycarbonate Sheet
Lexan® Exell d OB® Solid Polycarbonate Sheet Optical Bright
Lexan® SG 305® Solid Polycarbonate Sheet Sign Grade
Lexan® SG 305 OB® Solid Polycarbonate Sheet
Elval® Aluminum sheet

Επικοινωνήστε μαζί μας
Contact us
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Επικοινωνήστε μαζί μας
Contact us



Κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα

Lexan® Thermoclear®
Lexan® Thermoclear® 1UV
Lexan® Thermoclear® 2UV

Lexan Thermoclear® Solar Control IR
Lexan® Thermoclear® Venetian 

Lexan® Thermoclear® Metallic look 

Κεφάλαιο Α
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Εισαγωγή

Τα Lexan® Thermoclear® ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Sabic Innova-
tive Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη πολυκαρμπονικού Lexan®.

Τα Lexan® Thermoclear® παράγονται σε 3 διαφορετικούς τύπους ανάλογα με το είδος της ασπίδας 
προστασίας και την χρονική εγγύηση καλής ποιότητας που τα συνοδεύει:

1. Κυψελωτά με ασπίδα προστασίας 1ας όψης & 10ετή εγγύηση
2. Κυψελωτά με ασπίδα προστασίας 2 όψεων & 10ετή εγγύηση
3. Κυψελωτά με ασπίδα προστασίας 2 όψεων & 15ετή εγγύηση

Εκτός της απαράμιλλης αντοχής τους στην UV ακτινοβολία, τα  Lexan® Thermoclear® προσφέρουν 
ακόμα:

- Άριστη αντοχή στην κρούση και γενικά στις μηχανικές καταπονήσεις
- Ανθεκτικότητα στις καιρικές μεταβολές, αφού διατηρούν τις φυσικές τους ιδιότητες σε ένα ευρύ 
  φάσμα θερμοκρασιών (-40 οC - +120 oC)
- Φωτοδιαπερατότητα, η τιμή της οποίας ποικίλει ανάλογα με το πάχος και το χρώμα των φύλλων
- Μικρό βάρος, εύκολη μεταφορά & τοποθέτηση

UV προστασία

Τα Lexan® Thermoclear® δύναται να προστατεύονται από την UV ακτινοβολία από την μία ή και από τις 
δύο όψεις τους. Η ασπίδα προστασίας που χρησιμοποιείται εξασφαλίζει ότι η UV ακτινοβολία σε ποσοστό 
100% δεν περνά στην μάζα των φύλλων. Με τον τρόπο αυτό τα φύλλα Lexan® Thermoclear® δεν 
πολυμερίζονται, διατηρούν στο ακέραιο τις ιδιότητες τους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και παράλληλα 
προστατεύουν τον χώρο που καλύπτουν από την αρνητική δράση της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας.

Κωδικός Aluminco Κωδικός Lexan Ασπίδα UV Συντελεστής 
κιτρινίσματος* d(Y)% Εγγύηση (έτη)

PC10 WLMW 1ας όψης 10 10

PC09/PC12 LT2UV 2 όψεων 2 10

PC09/PC12
+S στο τέλος του κωδικού LT2XP 2 όψεων 4 15

Πίνακας 1. Σύγκριση συντελεστή κιτρινίσματος-ασπίδας προστασίας-εγγύησης
*Οι τιμές αναφέρονται στο διάφανο χρώμα.

Lexan® Thermoclear® 
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα
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Εγγύηση

Τα Lexan® Thermoclear® καλύπτονται από εγγύηση 10 ή 15 ετών.
Στον πίνακα 1 μπορείτε να δείτε τις χρονική διάρκεια των εγγυήσεων σε συνάρτηση με τον συντελεστή 
κιτρινίσματος (dY). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες των εγγυήσεων παρακαλώ 
ζητήστε το αντίστοιχο έντυπο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Aluminco.

Τυπικές Εφαρμογές

Τα Lexan® Thermoclear® χρησιμοποιούνται κυρίως σε εφαρμογές αρχιτεκτονικού τύπου:

- Πέργκολες
- Αίθρια-πυραμίδες-κουπόλες φωτισμού
- Στέγαστρα
- Κάλυψη οροφής πισίνας
- Πλαγιοκαλύψεις κτιρίων
- Ηχοπετάσματα
- Εσωτερικά χωρίσματα
- Ψευδοροφές

Φωτοδιαπερατότητα

Τα Lexan® Thermoclear® παρέχουν άριστη φωτοδιαπερατότητα. Ανάλογα με τη μορφή της κυψέλης, το 
πάχος του υλικού και κυρίως το χρώμα του, η φωτοδιαπερατότητα μπορεί να είναι από 83 έως 2%.
Σε θερμά κλίματα είναι καλό να περιορίζονται τα ποσά του ορατού φωτός που περνούν μέσα από τα 
πολυκαρμπονικά φύλλα. Κλειστού τύπου κατασκευές, όπως τα αίθρια, εμφανίζουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του χώρου.
Στις περιπτώσεις αυτές καλό είναι να χρησιμοποιούνται φύλλα Lexan® Thermoclear® με επιπρόσθετες 
θερμοανακλαστικές ιδιότητες.

Συμπεριφορά στη φωτιά

Τα Lexan® Thermoclear® έχουν πιστοποιημένη συμπεριφορά στη φωτιά κατά Μ1 ή Μ2. Για περισσότερες 
πληροφορίες και για τα σχετικά έντυπα, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της 
Aluminco. 

Αντοχή στην κρούση

Τα Lexan® Thermoclear® είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στην κρούση. Από το πάχος των 6mm και άνω είναι 
πιστοποιημένη η αντοχή τους σε χαλαζόπτωση με μέγεθος κόκκου  έως 20mm. Για πιστοποιητικά σε 
κρούση, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Aluminco.

Lexan® Thermoclear® 
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα
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Lexan® Thermoclear® 1UV 
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με UV προστασία 1ας όψης

Μορφή κυψελών

PC102-004* PC102-006* PC102-008* PC102-010* PC103-016*

Πίνακας 2. Μορφή κυψελών για φύλλα Lexan® Thermoclear® 1 UV

Κωδικός Πάχος (mm) (dB) U (w/m2K) LT D65 % TST % SHGC LSGR SC

PC102-004* 4 15 4,1
*CL=διάφανο 83 - - - -
*OP=οπαλ - - - - -
*BR=μπρονζέ - - - - -

PC102-006* 6 17 3,5
*CL=διάφανο 81 83 0,83 1,02 0,95
*OP=οπαλ 64 - - - -
*BR=μπρονζέ 38 - - - -

PC102-008* 8 18 3,3
*CL=διάφανο 81 82 0,82 1,01 0,94
*OP=οπαλ 63 66 0,66 1,05 0,76
*BR=μπρονζέ 37 - - - -

PC102-010* 10 19 3
*CL=διάφανο 81 81 0,81 1,00 0,93
*OP=οπαλ 62 65 0,65 0,95 0,75
*BR=μπρονζέ 37 56 0,56 0,66 0,64

PC103-016* 16 21 2,4
*CL=διάφανο 74 78 0,78 0,95 0,90
*OP=οπαλ 63 70 0,70 0,90 0,81
*BR=μπρονζέ 33 50 0,50 0,66 0,57

Πίνακας 3. Τυπικές ιδιότητες κυψελωτών πολυκαρμπονικών με UV προστασία 1ας όψης

dB Ηχοανάκλαση μετρούμενη σε (dB)
LT D65 % το ποσοστό του ορατού φωτός το οποίο εισέρχεται μέσα από τη μάζα ενός αντικειμένου.
DST% το ποσοστό της ηλιακής θερμικής ακτινοβολίας η οποία εισέρχεται άμεσα από τη μάζα ενός αντικειμένου

TST%
το ποσοστό της ολικής θερμικής ακτινοβολίας το οποίο εκπέμπεται προς σε ένα αντικείμενο, και το οποίο προκύπτει 
από το άθροισμα της θερμικής ακτινοβολίας που εισέρχεται μέσα από τη μάζα του + το ποσοστό το οποίο απορροφάτε 
από το σώμα αυτό.

SHGC Η συνολική ηλιακή θερμική ενέργεια που εισέρχεται σε ένα κτίριο, διαιρεμένη με το 100 (αναφέρετε και ως
συντελεστής g)

LSGR Το πηλίκο LT/TST

SC Συντελεστής σκίασης, το πηλίκο δηλαδή της TST ενός αντικειμένου προς την TST του γυαλιού με πάχος 3mm. Και η 
οποία ισούται με 87%. SC=% TSTαντικειμένου/87
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Lexan® Thermoclear® 1UV 
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με UV προστασία 1ας όψης

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Lexan® Thermoclear® 1UV

Κωδικός Κωδικός Χρώματος Πάχος (mm) Διαστάσεις (mm)

PC102-004* *CL / *OP / *BR 4 2100 x 6000

PC102-006* *CL / *OP / *BR 6 2100 x 6000

PC102-008* *CL / *OP / *BR 8 2100 x 6000

PC102-010* *CL / *OP / *BR 10 2100 x 6000

PC103-016* *CL / *OP / *BR 16 2100 x 6000

 Προϊόν σε απόθεμα /  Προϊόν κατόπιν παραγγελίας
*CL=Διάφανο / *OP=Οπάλ / *BR=Μπρονζέ / *BL=Μπλέ / *GR=Πράσινο

Πίνακας 4. Τιμοκατάλογος Ιουνίου 2010 της Aluminco του επίσημου διανομέα Ελλάδας για τα προϊόντα Lexan® της Sabic In-
novative Plastics.Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δεν υπάρχουν τυπογραφικά 
λάθη.

Lexan® Thermoclear® 1UV
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Lexan® Thermoclear® 1UV 
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με UV προστασία 1ας όψης

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Κωδικός/Περιγραφή Μορφή Διαστάσεις (mm)

PC00Η-004CL 
Σύνδεσμος “H” διάφανου χρώματος 4 mm 6000

PC00Η-006CL 
Σύνδεσμος “H” διάφανου χρώματος 6 mm 6000

PC00Η-008CL 
Σύνδεσμος “H” διάφανου χρώματος 8 mm 6000

PC00Η-010CL 
Σύνδεσμος “H” διάφανου χρώματος 10 mm 6000

PC00Η-016CL 
Σύνδεσμος “H” διάφανου χρώματος 16 mm 6000

PC00U-004CL 
Προφίλ “U” διάφανου χρώματος 4 mm 2100

PC00U-006CL 
Προφίλ “U” διάφανου χρώματος 6 mm 2100

PC00U-008CL 
Προφίλ “U” διάφανου χρώματος 8 mm 2100

PC00U-010CL 
Προφίλ “U” διάφανου χρώματος 10 mm 2100

PC00U-016CL 
Προφίλ “U” διάφανου χρώματος 16 mm 2100

 Προϊόν σε απόθεμα

Κωδικός/Περιγραφή Μορφή Διαστάσεις (mm)

PCR06-040CL
Ροδέλα Φ40 mm, διάφανη για φύλλα πάχους 6 mm

PCR10-040CL
Ροδέλα Φ40 mm, διάφανη για φύλλα πάχους 10 mm

PCR16-040CL
Ροδέλα Φ40 mm, διάφανη για φύλλα πάχους 16 mm

PCS01-001CL
Σιλικόνη ουδέτερη διάφανη

 Προϊόν σε απόθεμα σε χρώμα διάφανο
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Lexan® Thermoclear® 1UV 
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με UV προστασία 1ας όψης

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Κωδικός/Περιγραφή Μορφή Διαστάσεις (mm)

970-1B1
Βάση σύνδεσμου αλουμινίου για 5-10mm 6000

970-1P1
Πλάκα πίεσης σύνδεσμου αλουμινίου για 5-10mm 6000

970-1B2
Βάση σύνδεσμου αλουμινίου για 12-25mm 6000

970-1P2
Πλάκα πίεσης σύνδεσμου αλουμινίου για 12-25mm 6000

970-1K1
Καπάκι σύνδεσμου αλουμινίου 6000

970-1B5
Βάση ακριανή σύνδεσμου αλουμινίου για 10-20mm 6000

970-1K5
Καπάκι ακριανό σύνδεσμου αλουμινίου 6000

970-F10
Προφίλ F για κυψελωτά πολυκαρμπονικά 10mm 6000

970-F16
Προφίλ F για κυψελωτά πολυκαρμπονικά 16mm 6000

970-F20
Προφίλ F για κυψελωτά πολυκαρμπονικά 20mm 6000

272-400
Λάστιχο αφρώδους EPDM -

 Προϊόν σε απόθεμα σε χρώμα άβαφο
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Lexan® Thermoclear® 1UV 
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με UV προστασία 1ας όψης

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Κωδικός/Περιγραφή Μορφή Διαστάσεις (mm)
PCT25-OAL
Αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου 25mm x50m -

PCT25-FAL
Αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου με φίλτρο 25mmx33m -

PCT35-OAL
Αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου 35mmx50m -

PCT35-FAL
Αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου με φίλτρο 35mmx33m -

 Προϊόν σε απόθεμα
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Μορφή κυψελών

PC092-010* PC095-010* PC093-016* PC123-016*

 
PC129-016* PC095-020* PC129-035*

Πίνακας 5. Μορφή κυψελών για φύλλα Lexan® Thermoclear® 2 UV
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Lexan® Thermoclear® 2UV 
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με UV προστασία 2 όψεων

Κωδικός Πάχος (mm) (dB) U (w/m2K) LT D65 % TST % SHGC LSGR SC

PC092-010* 10 19 3,0
CL=διάφανο 81 85 0,85 0,95 0,98
OP=οπαλ 48 71 0,71 0.68 0,82
BR=μπρονζέ 35 55 0,55 0,63 0,63

PC095-010* 10 20 2,3
CL=διάφανο 65 62 0,62 1,05 0,72
OP=οπαλ 60 59 0,59 1,02 0,68
BR=μπρονζέ 37 58 0,58 0,64 0,67

PC093-016* 16 21 2,4
CL=διάφανο 76 82 0,82 0,93 0,94
OP=οπαλ 48 71 0,71 0,68 0,82
BR=μπρονζέ 35 55 0,55 0,64 0,63

PC123-016* 16 21 2,0
CL=διάφανο 55 69 0,69 0,80 0,79
OP=οπαλ 37 52 0,52 0,71 0,60
BR=μπρονζέ - - - - -

PC129-016* 16 - 1,77
CL=διάφανο

Νέο Προϊόν!OP=οπαλ
BR=μπρονζέ

PC095-020* 20 22 1,8
CL=διάφανο 64 75 0,75 0,85 0,86
OP=οπαλ 38 65 0,65 0,58 0,75
BR=μπρονζέ - - - - -

PC129-035* 35 24 1,187
CL=διάφανο 51 53 0,53 0,96 0,61
OP=οπαλ 44 49 0,49 0,90 0,56



10 Α Κεφάλαιο

Lexan® Thermoclear® 2UV 
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με UV προστασία 2 όψεων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Lexan® Thermoclear® 2UV

Κωδικός Κωδικός Χρώματος Πάχος (mm) Διαστάσεις (mm)

PC092-010* *CL / *OP / *BR / *GR 10 2100 x 6000

PC095-010* *CL / *OP / *BR / *BL 10 2100 x 6000

PC093-016* *CL / *OP / *BR 16 1250 x 6000 
2100 x 6000

PC123-016* *CL / *OP / *BR 16 1250 x 6000 
2100 x 6000

PC129-016* *CL / *OP / *BR 16 2100 x 6000

PC095-020* *CL / *OP / *BR 20 1250 x 6000 
2100 x 6000

PC129-035* *CL / *OP 35 1200 x 6000

 Προϊόν σε απόθεμα /  Προϊόν κατόπιν παραγγελίας

*CL=Διάφανο / *OP=Οπάλ / *BR=Μπρονζέ / *BL=Μπλέ 

Πίνακας 7. Τιμοκατάλογος Ιουνίου 2010 της Aluminco του επίσημου διανομέα Ελλάδας για τα προϊόντα Lexan® της Sabic In-
novative Plastics.Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δεν υπάρχουν τυπογραφικά 
λάθη.
Για τις αξίες των αντίστοιχων προϊόντων με 15ετή εγγύηση απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Aluminco.
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Εισαγωγή

Τα Lexan® Solar Control IR ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Sabic Inno-
vative Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη πολυκαρμπονικού Lexan®.
Έχουν όλες τις ιδιότητες των Lexan® Thermoclear® και λόγω ενός ειδικού πρόσμικτου το οποίο υπάρχει 
στη μάζα τους, έχουν τη δυνατότητα να ανακλούν επιλεκτικά την υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία, έτσι ώστε ο 
χώρος τον οποίον καλύπτουν δεν υπερθερμαίνεται.

 Κυψελωτό Lexan
         πάχους 16 mm
         διάφανου χρώματος

 Κυψελωτό Lexan
         πάχους 16 mm
         Solar Control IR

         Άξονας x:
         το μήκος κύματος
         ακτινοβολίας σε nm

         Άξονας y:
         η επί τοις % μετάδοση
         της ακτινοβολίας

Διάγραμμα 1. Μετάδοση υπέρυθρης (IR) ακτινοβολίας

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1 η μετάδοση της υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι αισθητά χαμηλότερη 
όταν χρησιμοποιούνται φύλλα Lexan® Solar Control IR.

UV προστασία

Τα Lexan® Thermoclear® Solar Control IP είναι προστατευμένα από την UV ακτινοβολία και στις δύο 
όψεις τους. 

Κωδικός Aluminco Κωδικός Lexan Ασπίδα UV Συντελεστής 
κιτρινίσματος* d(Y)% Εγγύηση (έτη)

PC04 & PC16 LT2UV SC IR 2 όψεων 2 10

Πίνακας 8. Σύγκριση συντελεστή κιτρινίσματος - ασπίδας προστασίας - εγγύησης

Lexan® Thermoclear® IR Solar Control
Κυψελωτά θερμοανακλαστικά φύλλα IR
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Κωδικός Πάχος (mm) (dB) U (w/m2K) LT D65 % TST % SHGC LSGR SC

PC045-010* 10 20
GR= πράσινο IR 2,3 48 48 0,48 1,08 0,56

PC169-016* 16 -
 Νέο Προϊόν!

GR= πράσινο IR 1,77

Πίνακας 10. Τυπικές ιδιότητες κυψελωτών πολυκαρμπονικών Lexan® Solar Control IR
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Μορφή κυψελών

PC045-010* PC169-016*

Πίνακας 9. Μορφή κυψελών για φύλλα Lexan® Thermoclear® IR Solar Control

Τα φύλλα Lexan® Solar Control IR έχουν ένα χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα.

Lexan® Thermoclear® IR Solar Control
Κυψελωτά θερμοανακλαστικά φύλλα IR

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Lexan® Thermoclear® IR Solar Control

Κωδικός Κωδικός Χρώματος Πάχος (mm) Διαστάσεις (mm)

PC045-010*  *GR 10 2100 x 6000

PC169-016*  *GR 16 2100 x 6000

 Προϊόν σε απόθεμα /  Προϊόν κατόπιν παραγγελίας / *GR=Πράσινο IR

Πίνακας 11. Τιμοκατάλογος Ιουνίου 2010 της Aluminco του επίσημου διανομέα Ελλάδας για τα προϊόντα Lexan® της Sabic 
Innovative Plastics.Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δεν υπάρχουν τυπογραφικά 
λάθη.
Για τις αξίες των αντίστοιχων προϊόντων με 15ετή εγγύηση απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Aluminco.
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Lexan® Thermoclear® Venetian
Κυψελωτά θερμοανακλαστικά φύλλα Venetian

Εισαγωγή

Τα Lexan® Venetian ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Sabic Innovative 
Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη πολυκαρμπονικού Lexan®.
Τα φύλλα Venetian είναι ουσιαστικά φύλλα Lexan® Thermoclear® με UV προστασία από τη μία όψης τους. 
Στην όψη η οποία δεν είναι UV προστατευμένη έχουν εκτυπωθεί με τη μέθοδο της “ψυχρής” μεταξοτυπίας 
ρίγες λευκού χρώματος, πλάτους 5mm με μεταξύ τους απόσταση 2mm.
Η μεταξοτυπία μειώνει την διαφώτιστη επιφάνεια του φύλλου με αποτέλεσμα τα θερμικά κέρδη από τον 
ήλιο να περιορίζονται σημαντικά.
Λόγω της αισθητικής τους τα φύλλα Venetian, εκτός από τα αίθρια και τις πέργκολες, χρησιμοποιούνται  
σε ένα πλήθος εφαρμογών εσωτερικής αρχιτεκτονικής, όπως χωρίσματα & ψευδοροφές.

UV προστασία

Τα Lexan® Thermoclear® Venetian είναι προστατευμένα από την UV ακτινοβολία στη μία όψη τους. 
Η ασπίδα προστασίας που χρησιμοποιείται εξασφαλίζει ότι η UV ακτινοβολία σε ποσοστό 100% δεν 
περνά στην μάζα των φύλλων. Με τον τρόπο αυτό τα φύλλα Lexan® Thermoclear® δεν πολυμερίζονται, 
διατηρούν στο ακέραιο τις ιδιότητες τους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και παράλληλα 
προστατεύουν τον χώρο που καλύπτουν από την αρνητική δράση της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας.

Κωδικός Aluminco Κωδικός Lexan Ασπίδα UV Συντελεστής 
κιτρινίσματος* d(Y)% Εγγύηση (έτη)

PC05 LTC VENS 1ας όψης 2 10

Πίνακας 12. Σύγκριση συντελεστή κιτρινίσματος - ασπίδας προστασίας - εγγύησης
*Οι τιμές αναφέρονται στο διάφανο χρώμα

Μορφή κυψελών

PC052-010*

Κωδικός Πάχος (mm) (dB) U (w/m2K) LT D65 % TST % SHGC LSGR SC

PC052-010*
CWH= διάφανο με λευκές ρίγες 10 19 3,0 38 51 0,51 0,74 0,44

Πίνακας 13. Τυπικές ιδιότητες κυψελωτών πολυκαρμπονικών Lexan® Venetian
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Lexan® Thermoclear® Venetian

Κωδικός Κωδικός Χρώματος Πάχος (mm) Διαστάσεις (mm)

PC052-010*  *CWH 10 2100 x 6000 

 Προϊόν σε απόθεμα /  Προϊόν κατόπιν παραγγελίας / *CWH=Διάφανο με λευκές ρίγες

Πίνακας 14. Τιμοκατάλογος Ιουνίου 2010 της Aluminco του επίσημου διανομέα Ελλάδας για τα προϊόντα Lexan® της Sabic In-
novative Plastics. Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δεν υπάρχουν τυπογραφικά 
λάθη.

Lexan® Thermoclear® Venetian
Κυψελωτά θερμοανακλαστικά φύλλα Venetian

Lexan® Thermoclear® Venetian
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Lexan® Thermoclear® Metallic look 
Κυψελωτά θερμοανακλαστικά φύλλα μεταλλικού χρώματος

Εισαγωγή

Τα Lexan® Metallic look ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Sabic Innovative 
Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη πολυκαρμπονικού Lexan®.
Τα φύλλα Metallic look είναι ουσιαστικά φύλλα Lexan® Thermoclear® τα οποία στη μάζα τους περιέχουν 
ποσότητα αλουμινίου. Με τον τρόπο αυτό ανακλούν ένα μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας 
διατηρώντας στον χώρο τον οποίο καλύπτουν, ανεκτά τα επίπεδα της θερμικής ευεξίας. 
Το χρώμα τους είναι μεταλλικό γκρι το οποίο ταιριάζει σε οποιοδήποτε αστικό περιβάλλον.
Τα φύλλα Metallic look είναι προστατευμένα από την UV ακτινοβολία και από τις δύο όψεις τους.

UV προστασία

Κωδικός Aluminco Κωδικός Lexan Ασπίδα UV Συντελεστής 
κιτρινίσματος* d(Y)% Εγγύηση (έτη)

PC04 & PC16
+S στο τέλος του 
κωδικού

LT2XP GM 2 όψεων 10 15

Πίνακας 15. Σύγκριση συντελεστή κιτρινίσματος – ασπίδας προστασίας - εγγύησης

Μορφή κυψελών

PC045-010* PC169-016* PC046-016*

Κωδικός Πάχος (mm) (dB) U (w/m2K) LT D65 % TST % SHGC LSGR SC

PC045-010GYS
γκρι μεταλλικό 10 20 2,3 - - - - -

PC169-016GYS
γκρι μεταλλικό 16 - 1,77 Νέο Προϊόν!

PC046-016GYS
γκρι μεταλλικό 16 22 1,865 20 32 0,31 0,63 0,36

Πίνακας 16. Τυπικές ιδιότητες κυψελωτών πολυκαρμπονικών Lexan® Metallic Look
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Lexan® Thermoclear® Venetian

Κωδικός Κωδικός Χρώματος Πάχος (mm) Διαστάσεις (mm)

PC045-010*  *GYS 10 2100 x 6000 

PC169-016*  *GYS 16 2100 x 6000 

PC046-016*  *GYS 16 2100 x 6000 

 Προϊόν σε απόθεμα /  Προϊόν κατόπιν παραγγελίας / *GYS=Γκρι μεταλλικό

Πίνακας 17. Τιμοκατάλογος Ιουνίου 2010 της Aluminco του επίσημου διανομέα Ελλάδας για τα προϊόντα Lexan® της Sabic In-
novative Plastics. Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δεν υπάρχουν τυπογραφικά 
λάθη.

Lexan® Thermoclear® Metallic look 
Κυψελωτά θερμοανακλαστικά φύλλα μεταλλικού χρώματος



Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα

Lexan®
Lexan® 9030

Lexan® Exell d
Lexan® Exell d IR

Lexan® Exell d VEN 
Lexan® Exell d ST
Lexan® Exell d OB 
Lexan® Exell d FR
Lexan® Exell d SC

Lexan® SG 305
Lexan® SG 305 OB

Lexan® MARGARD®
Lexan® LEXGARD®

Κεφάλαιο B
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Εισαγωγή

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan®  ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων 
της Sabic Innovative Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη πολυκαρμπονικού 
Lexan®.

Κωδικός προμηθευτή Χαρακτηριστικό UV προστασία Επιφάνεια
9030 Εσωτερικών εφαρμογών ΟΧΙ satin/satin
9030 TG Εκτυπώσεις ΟΧΙ satin/satin
Exell D Εξωτερικών εφαρμογών 2UV satin/satin
Exell D IR Θερμοανακλαστικό 2UV satin/satin
Exell D VEN Θερμοανακλαστικό 1UV satin/satin
Exell D ST Εξωτερικών εφαρμογών 2UV satin/ανάγλυφη
Exell D OB Οπίσθιας προβολής 2UV satin/satin
Exell D FR Fire Retardant 2UV satin/satin
Exell D SC Sound Control 2UV satin/satin
SG 305 Επιγραφοποϊίας 2UV satin/matte
SG 305 OB Επιγραφοποϊίας 2UV satin/matte
Margard MR Αχάρακτα 2UV satin/satin
Margard FMR Αχάρακτα 2UV satin/satin
Margard MRX Αχάρακτα ΟΧΙ satin/satin
Lexgard Αλεξίσφαιρα 2UV satin/satin

Πίνακας 1. Κωδικοί συμπαγών Lexan®

Οι κωδικοί SG305 & SG305 OB δύναται να παραχθούν σε μορφή ρολού. 
Μέγιστο πάχος για την παραγωγή σε μορφή ρολού είναι τα 4mm. Μέγιστο 
μήκος ρολού τα 100m.

				     

Εκτός της απαράμιλλης αντοχής τους στην UV ακτινοβολία, τα συμπαγή Lexan® προσφέρουν ακόμα:

- Άριστη αντοχή στην κρούση και γενικά στις μηχανικές καταπονήσεις
- Ανθεκτικότητα στις καιρικές μεταβολές, αφού διατηρούν τις φυσικές τους ιδιότητες σε ένα ευρύ φάσμα 
θερμοκρασιών (-40oC - +120oC)
- Φωτοδιαπερατότητα, η τιμή της οποίας ποικίλει ανάλογα με το πάχος και το χρώμα των φύλλων
- Μικρό βάρος, εύκολη μεταφορά & τοποθέτηση

Lexan® 
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα
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Εγγύηση

Τα Lexan® καλύπτονται από εγγύηση 10 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες 
των εγγυήσεων παρακαλώ ζητήστε το αντίστοιχο έντυπο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της
Aluminco.

Τυπικές Εφαρμογές

Τα Lexan® χρησιμοποιούνται σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές και σε επιγραφές:

- Πέργκολες
- Αίθρια-πυραμίδες-κουπόλες φωτισμού
- Στέγαστρα
- Κάλυψη οροφής πισίνας
- Πλαγιοκαλύψεις κτιρίων
- Ηχοπετάσματα
- Εσωτερικά χωρίσματα
- Ψευδοροφές
- Επιγραφές 
- Εφαρμογές Led
- Εκτυπώσεις

Φωτοδιαπερατότητα
Τα Lexan® παρέχουν άριστη φωτοδιαπερατότητα. Ανάλογα με το πάχος του υλικού και κυρίως το χρώμα 
του, η φωτοδιαπερατότητα μπορεί να είναι από 89 έως 24%.
Σε θερμά κλίματα είναι καλό να περιορίζονται τα ποσά του ορατού φωτός που περνούν μέσα από τα 
πολυκαρμπονικά φύλλα. Κλειστού τύπου κατασκευές, όπως τα αίθρια, εμφανίζουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του χώρου.
Στις περιπτώσεις αυτές καλό είναι να χρησιμοποιούνται φύλλα Lexan® exell d IR® με επιπρόσθετες 
θερμοανακλαστικές ιδιότητες.

Συμπεριφορά στη φωτιά
Τα Lexan® έχουν πιστοποιημένη συμπεριφορά στη φωτιά κατά Μ1 ή Μ2. Για περισσότερες πληροφορίες 
και για τα σχετικά έντυπα, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Aluminco.

Lexan® 
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα
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Lexan® 
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα

Αντοχή στην κρούση
Τα Lexan® είναι άθραυστα. Από το πάχος των 5mm και άνω καλύπτουν όλα τα άρθρα του Ευρωπαϊκού 
κανονισμού ασφαλούς υάλωσης pr EN 356.

Μεταλλική σφαίρα διαμέτρου 100 mm & βάρους 4,11 kg 
Δοκιμή του pr EN 356

H=ύψος ελεύθερης πτώσης

Άρθρο Η (mm) Αριθμός πτώσεων Κατηγοριοποίηση αντοχής Ενέργεια / κρούση (Joule)
P1A 1500 3 σε τρίγωνο EN 356 P1A 62
P2A 3000 3 σε τρίγωνο EN 356 P2A 123
P3A 6000 3 σε τρίγωνο EN 356 P3A 247
P4A 9000 3 σε τρίγωνο EN 356 P4A 370
P5A 9000 3 x 3 σε τρίγωνο EN 356 P5A 370

Πίνακας 2. Άρθρα του pr EN 356

Εφαρμογή σε κάγκελο μπαλκονιού  κατά DIN 52337 (Hard & Soft body)

Στην προσομοίωση soft body, βάρος 45kg πέφτει από ύψος 
1,5m πάνω σε κάγκελο όπου το υλικό κάλυψης είναι συμπαγή 
φύλλα Lexan®.
Στην προσομοίωση hardbody, βάρος 10kg το οποίο έχει σχήμα 
& μέγεθος αχλαδιού έρχεται σε σημειακή κρούση, από ύψος 
1,5m, πάνω σε κάγκελο όπου το υλικό κάλυψης είναι συμπαγή 
φύλλα Lexan®.
Και στις 2 περιπτώσεις το βάρος δεν πρέπει να διαπεράσει το 
υλικό κάλυψης και να μην το “βγάλει” από την θέση του.
Συμπαγή φύλλα Lexan® πάχους 6 mm και άνω καλύπτουν τον 
κανονισμό αυτόν.
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Lexan® 9030
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα χωρίς UV προστασία

Εισαγωγή

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® 9030 παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη.

Lexan® 9030 Τυπικές ιδιότητες Τιμή Μονάδα μέτρησης Πρότυπο
Φυσικές
Πυκνότητα 1,2 gr/cm3 ISO 1183
Απορρόφηση H2O, 24hr 10 mg ISO 62
Απορρόφηση H2O/κορεσμός 23oC 0,35 % ISO 62
Συρρίκνωση μήτρας 0,6-0,8 % ASTM-D955
Πηλίκο Poison 0,38 - ASTM-D638
Μηχανικές
Τάση διαρροής σε εφελκυσμό 50mm/min 60 Mpa ISO 527
Όριο θραύσης  εφελκυσμού 50mm/min 70 Mpa ISO 527
Τάση διαρροής σε εφελκυσμό 50mm/min 6 % ISO 527
Όριο θραύσης  εφελκυσμού  50mm/min 120 % ISO 527
Μέτρο ελαστικότητας 1mm/min 2350 Mpa ISO 527
Τάση διαρροής σε κάμψη 2mm/min 90 Mpa ISO 178
Μέτρο κάμψης 2mm/min 2300 Mpa ISO 178
Σκληρότητα Η385/30 95 mg ISO 2039/1
Θάμβος κατά την χάραξη CS17.1kg 1000 Cy 10 % ASTM D-1044
Θάμβος κατά την χάραξη CS10F g 500 Cy Haze - - ASTM D-1044/D 1003
Κρούση
Κρούση Charpy, με οδόντωση 35 Kj/m2 ISO 179/2C
Κρούση Izod, χωρίς οδόντωση 23oC ΝΒ Kj/m2 ISO 180/1U
Κρούση Izod, χωρίς οδόντωση -30oC ΝΒ Kj/m2 ISO 180/1U
Κρούση Izod, με οδόντωση 23oC 65 Kj/m2 ISO 180/1U
Κρούση Izod, με οδόντωση -30oC 10 Kj/m2 ISO 180/1U
Θερμικές
Vicat B/120 145 oC ISO 306
HDT/Ae, 1,8 Mpa 120*1*04/s=100 127 oC ISO 75
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 0,2 W/moC DIN 52612
Συντελεστής θερμικής διαστολής 23-80oC 7.00E-05 1/oC DIN 53752
Test πίεσης σφαίρας Περνά - IEC 335-1
Ηλεκτρικές ιδιότητες 100 oC UL 746B
Μηχανικές ιδιότητες σε κρούση 100 oC UL 746B
Μηχανικές ιδιότητες χωρίς κρούση 100 oC UL 746B
Ηλεκτρικές
Γραμμική αντίσταση 10 15 Ohm.cm IEC 93
Σχετική διηλεκτρική σταθερά 50Hz 3 - IEC 250
Συντελεστής διάχυσης 1MHz 2,9 - IEC 250
Συντελεστής διάχυσης 5 Hz 0,0009 - IEC 250
Συντελεστής διάχυσης 1MHz 0,01 - IEC 250
Αντίσταση τόξου Tungsten 119 sec ASTM-D495
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Lexan® 9030
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα χωρίς UV προστασία

Lexan® 9030 Τυπικές ιδιότητες Τιμή Μονάδα μέτρησης Πρότυπο
Συμπεριφορά στη φωτιά
Περιεκτικότητα σε Ο2 25 % ISO 4589
Test πυρακτωμένου σύρματος 850oC 1 mm IEC 695-2-1
Test πυρακτωμένου σύρματος 960oC 3,2 mm IEC 695-2-1
Οπτικές
Φωτοδιαπερατότητα 3mm 89 % ASTM-D1003

Πίνακας 3. Τυπικές ιδιότητες συμπαγών πολυκαρμπονικών Lexan® 9030 

Δεν είναι προστατευμένα από την UV ακτινοβολία και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται σε 
εφαρμογές:
- αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, 
- διπλής υάλωσης, 
- παραγωγής θερμοδιαμορφωμένων αντικειμένων,
- εκτύπωσης.

Διπλή υάλωση
Στις εφαρμογές διπλής υάλωσης το εξωτερικό φύλλο της διπλής υάλωσης είναι το γυαλί και το εσωτερικό 
είναι το Lexan® 9030. Η εκλογή του πάχους του φύλλου Lexan® 9030 που θα χρησιμοποιηθεί είναι 
ανάλογη με το πλάτος του φύλλου:

Πλάτος φύλλου  (mm) Προτεινόμενο πάχος Lexan® 9030 σε mm

Πίνακας 4. Εκλογή πάχους 
Lexan® 9030 για εφαρμογή 
διπλής υάλωσης

< 400 3 
< 650 4 
< 900 5
< 1200 6
< 1400 8

Ηχομόνωση σε εφαρμογές διπλής υάλωσης με  
Lexan® 9030 κατά DIN 52210 - Rw 75

Πάχος 
Lexan® 

9030  (mm)

Κενό διπλής 
υάλωσης 

(mm)

Πάχος 
γυαλιού 

(mm)
Rw σε (dB)

4 85 6 39
5 85 6 40
6 85 6 42
8 85 6 44

Πίνακας 5. Ηχομόνωση σε εφαρμογή διπλής υάλωσης, γυαλί//
Lexan® 9030

Θερμομόνωση σε εφαρμογές διπλής υάλωσης 
με Lexan® 9030

Πάχος 
Lexan® 

9030  (mm)

Κενό διπλής 
υάλωσης 

(mm)

Πάχος 
γυαλιού 

(mm)

Κ σε
(W/m2 oK)

4 20-60 4 2,77
5 20-60 4 2,73
6 20-60 4 2,72

Πίνακας 6. Θερμομόνωση σε εφαρμογή διπλής υάλωσης, 
γυαλί//Lexan® 9030
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΛΛΩΝ Lexan® 9030

Κωδικός Κωδικός Χρώματος Πάχος (mm) Διαστάσεις (mm)

PC210-075*  *CL / *WH 0,75 1250 x 2050

PC210-015* *CL / *WH 1,5 1250 x 2050

 Προϊόν σε απόθεμα /  Προϊόν κατόπιν παραγγελίας 
*CL=Διάφανο / *OP=Οπάλ / *BR=Μπρονζέ / *WH=Λευκό

Πίνακας 7. Τιμοκατάλογος Ιουνίου 2010 της Aluminco του επίσημου διανομέα Ελλάδας για τα προϊόντα Lexan® της Sabic In-
novative Plastics.Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δεν υπάρχουν τυπογραφικά 
λάθη.

Lexan® 9030
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα χωρίς UV προστασία
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Lexan® Exell d
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα με UV προστασία 2 όψεων

Εισαγωγή

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® Exell d ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών 
προϊόντων της Sabic Innovative Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη 
πολυκαρμπονικού Lexan®.

UV προστασία

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® Exell d είναι προστατευμένα από την UV ακτινοβολία και 
στις δύο όψεις τους.

Εγγύηση

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® Exell d  καλύπτονται με εγγύηση 10ετίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της 
Aluminco.

Κωδικός Πάχος (mm) (dB) U (w/m2K) LT D65 % TST % SHGC LSGR SC

PC200-003* 3 26 5,45

CL=διάφανο 89 84 0,84 1,06 0,86

WH=λευκό 25 33 0,33 0,76 0,75

OP=οπαλ 50 58 0,58 0,86 -

BR=μπρονζέ 50 65 0,65 0,77

PC200-004* 4 27 5,33

CL=διάφανο - - - - -

WH=λευκό - - - - -

OP=οπαλ - - - - -

BR=μπρονζέ - - - - -

PC200-005* 5 28 5,21

CL=διάφανο - - - - -

OP=οπαλ - - - - -

BR=μπρονζέ - - - - -
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Lexan® Exell d
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα με UV προστασία 2 όψεων

Κωδικός Πάχος (mm) (dB) U (w/m2K) LT D65 % TST % SHGC LSGR SC

PC200-006* 6 29 5,09

CL=διάφανο - - - - -

OP=οπαλ - - - - -

BR=μπρονζέ - - - - -

GY= γκρι - - - - -

PC200-008* 8 31 4,84

CL=διάφανο 86 84 0,84 1,06 1,02

OP=οπαλ 25 33 0,33 0,76 0,29

BR=μπρονζέ 50 58 0,58 0,86 0,57

50 65 0,65 0,77 0,57

PC200-095* 9,5 31 4,66

CL=διάφανο - - - - -

OP=οπαλ - - - - -

BR=μπρονζέ - - - - -

PC200-012* 12 32 4,36

CL=διάφανο - - - - -

OP=οπαλ - - - - -

BR=μπρονζέ - - - - -

PC200-015* 15 33 4,00

CL=διάφανο - - - - -

OP=οπαλ - - - - -

BR=μπρονζέ - - - - -

Πίνακας 8. Τυπικές ιδιότητες συμπαγών πολυκαρμπονικών Lexan® 9030 



11Κεφάλαιο B

Le
xa

n®
 E

xe
ll 

d 
 Σ

υμ
π

αγ
ή 

π
ολ

υκ
αρ

μπ
ον

ικ
ά 

φύ
λλ

α 
με

 U
V

 π
ρο

στ
ασ

ία
 2

 ό
ψ

εω
ν

Lexan® Exell d
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα με UV προστασία 2 όψεων

Διπλή υάλωση
Στις εφαρμογές διπλής υάλωσης το εξωτερικό φύλλο της διπλής υάλωσης είναι το γυαλί και το εσωτερικό 
είναι το Lexan® Exell d. Η εκλογή του πάχους του φύλλου Lexan® Exell d που θα χρησιμοποιηθεί είναι 
ανάλογη με το πλάτος του φύλλου:

Πλάτος φύλλου  (mm) Προτεινόμενο πάχος Lexan® Exell d σε mm

Πίνακας 9. Εκλογή πάχους 
Lexan® Exell d για εφαρμογή 
διπλής υάλωσης

< 400 3 

< 650 4 

< 900 5

< 1200 6

< 1400 8

Ηχομόνωση σε εφαρμογές διπλής υάλωσης με  
Lexan® Exell d κατά DIN 52210 - Rw 75

Πάχος
Lexan®
Exell d  
(mm)

Κενό διπλής 
υάλωσης 

(mm)

Πάχος 
γυαλιού 

(mm)
Rw σε (dB)

4 85 6 39
5 85 6 40
6 85 6 42
8 85 6 44

Πίνακας 10. Ηχομόνωση σε εφαρμογή διπλής υάλωσης, γυαλί//
Lexan® Exell d

Θερμομόνωση σε εφαρμογές διπλής υάλωσης 
με Lexan® Exell d

Πάχος
Lexan®
Exell d  
(mm)

Κενό διπλής 
υάλωσης 

(mm)

Πάχος 
γυαλιού 

(mm)

Κ σε
(W/m2 oK)

4 20-60 4 2,77
5 20-60 4 2,73
6 20-60 4 2,72

Πίνακας 11. Θερμομόνωση σε εφαρμογή διπλής υάλωσης, 
γυαλί//Lexan® Exell d
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Lexan® Exell d
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα με UV προστασία 2 όψεων

Διπλή υάλωση
Ο αρμός διαστολής κατά τις εφαρμογές διπλής υάλωσης με γυαλί+συμπαγή φύλλα Lexan® Exell d 
υπολογίζεται όπως παρακάτω:

Θερμική διαστολή & τοποθέτηση συμπαγούς πολυκαρμπονικού φύλλου Lexan® Exell d σε κούφωμα

Πλάτος φύλλου κουφώματος 
(mm)

Αρμός θερμικής διαστολής 
(mm)

Πλάτος “πατήματος” Lexan® Exell d σε 
(mm)

300 1 6

300-600 1-2 6-9

600-900 2-3 9-12

900-1200 3-4 12-15

1200-1500 4-5 15-18

1500-1800 5-6 18-20

1800-2100 6-7 20

Πίνακας 12. Τοποθέτηση Lexan® Exell d& θερμική διαστολή

Κατά την τοποθέτηση συνίσταται η χρήση πηχάκι αλουμινίου και λάστιχων τα οποία θα είναι πάντα από 
EPDM. Στην περίπτωση που αντί για EPDM χρησιμοποιηθεί σιλικόνη, αυτή θα πρέπει να είναι πάντα 
ουδέτερου pH.
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Lexan® Exell d
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα με UV προστασία 2 όψεων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΛΛΩΝ Lexan® Exell d 

Κωδικός Κωδικός Χρώματος Πάχος (mm) Διαστάσεις (mm)

PC200-003*  *CL / *WH / *BR 3 2050 x 6050

PC200-004*  *CL / *WH / *BR 4 2050 x 6050

PC200-005*  *CL / *OP / *BR 5 2050 x 6050

PC200-006*  *CL / *OP / *BR 6 2050 x 6050

PC200-008*  *CL / *OP / *BR 8 2050 x 6050

PC200-095*  *CL / *OP / *BR 9,5 2050 x 6050

PC200-012*  *CL / *OP / *BR 12 2050 x 6050

PC200-015*  *CL / *OP / *BR 15 2050 x 6050

 Προϊόν σε απόθεμα /  Προϊόν κατόπιν παραγγελίας 
*CL=Διάφανο / *WH=Λευκό / *BR=Μπρονζέ / *OP=Οπάλ

Πίνακας 13. Τιμοκατάλογος Ιουνίου 2010 της Aluminco του επίσημου διανομέα Ελλάδας για τα προϊόντα Lexan® της Sabic 
Innovative Plastics.Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δεν υπάρχουν τυπογραφικά 
λάθη.

Ένα πλήθος ειδικών χρωμάτων είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας. 
Για να ενημερωθείτε για την ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας καθώς και την αξία των ειδικών χρωμάτων, 
παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Aluminco.
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Lexan® Exell d IR
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Lexan® Exell d IR
Συμπαγή θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα
με UV προστασία 2 όψεων

Εισαγωγή

Τα Lexan® Exell d  IR ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Sabic Innovative 
Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη πολυκαρμπονικού Lexan®.
Έχουν όλες τις ιδιότητες των Lexan® Exell d και λόγω ενός ειδικού πρόσμικτου το οποίο υπάρχει στη μάζα 
τους, έχουν τη δυνατότητα να ανακλούν επιλεκτικά την υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία, έτσι ώστε ο χώρος τον 
οποίον καλύπτουν δεν υπερθερμαίνεται.

UV προστασία

Τα Lexan® Exell d IR είναι προστατευμένα από την UV ακτινοβολία και στις δύο όψεις τους.

Εγγύηση

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® Exell d IR καλύπτονται με εγγύηση 10ετίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της 
Aluminco.

Κωδικός Πάχος (mm) (dB) U (w/m2K) LT D65 % TST % SHGC LSGR SC

PC220-006*

GR=πράσινο IR 6 29 5,09

Πίνακας 14. Τυπικές ιδιότητες συμπαγών πολυκαρμπονικών Lexan® Exell d IR
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Lexan® Exell d IR
Συμπαγή θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα
με UV προστασία 2 όψεων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΛΛΩΝ Lexan® Exell d IR

Κωδικός Κωδικός Χρώματος Πάχος (mm) Διαστάσεις (mm)

PC220-006* *GR / *BL 6 2050 x 6050

 Προϊόν σε απόθεμα /  Προϊόν κατόπιν παραγγελίας / *GR=Πράσινο IR / *BL=Μπλέ IR

Πίνακας 15. Τιμοκατάλογος Ιουνίου 2010 της Aluminco του επίσημου διανομέα Ελλάδας για τα προϊόντα Lexan® της Sabic 
Innovative Plastics.Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δεν υπάρχουν τυπογραφικά 
λάθη.
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Lexan® Exell d VEN
Συμπαγή θερμοανακλαστικά πολυκαρμπονικά φύλλα
με UV προστασία 1ας όψης

Εισαγωγή

Τα Lexan® Exell d VEN ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Sabic Innovative 
Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη πολυκαρμπονικού Lexan®.
Τα φύλλα Exell d VEN είναι ουσιαστικά φύλλα Lexan® Exell d με UV προστασία από τη μία όψης τους. 
Στην όψη η οποία δεν είναι UV προστατευμένη έχουν εκτυπωθεί με τη μέθοδο της “ψυχρής” μεταξοτυπίας 
ρίγες λευκού χρώματος, πλάτους 5mm με μεταξύ τους απόσταση 2mm.
Η μεταξοτυπία μειώνει την διαφώτιστη επιφάνεια του φύλλου με αποτέλεσμα τα θερμικά κέρδη από τον 
ήλιο να περιορίζονται σημαντικά.
Λόγω της αισθητικής τους τα φύλλα Exell d VEN, εκτός από τα αίθρια και τις πέργκολες, χρησιμοποιούνται 
σε ένα πλήθος εφαρμογών εσωτερικής αρχιτεκτονικής, όπως χωρίσματα & ψευδοροφές.

UV προστασία

Τα Lexan® Exell d VEN είναι προστατευμένα από την UV ακτινοβολία στη μία όψη τους.

Εγγύηση

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® Exell d VEN καλύπτονται με εγγύηση 10ετίας. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών της Aluminco.

Χρώμα φύλλου Χρώμα εκτύπωσης LT(%) TST (%) SC

Διάφανο Λευκή ρίγα 40 44 0,51

Διάφανο “Cool gray” ρίγα - - -

Διάφανο Γαλάζια ρίγα 31 43 0,49

Διάφανο Μπλε ρίγα 39 58 0,67

Διάφανο Πράσινη ρίγα 42 46 0,53

Πίνακας 16. Τυπικές ιδιότητες φύλλων Lexan® Exell d VEN
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Lexan® Exell d ST
Συμπαγή ανάγλυφα πολυκαρμπονικά φύλλα
με UV προστασία 2 όψεων

Εισαγωγή

Τα Lexan® Exell d ST ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Sabic Innovative 
Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη πολυκαρμπονικού Lexan®.
Έχουν όλες τις ιδιότητες των Lexan® Exell d ενώ η μία πλευρά τους έχεις ανάγλυφη όψη. Λόγω αυτού του 
ανάγλυφου τα φύλλα Lexan® Exell d ST εμφανίζουν μειωμένη οπτική ικανότητα και χρησιμοποιούνται σε 
εφαρμογές όπως:

Κάλυψη κάγκελων & διαχωριστικών σε μπαλκόνια
Κάλυψη ντουζιέρας

UV προστασία

Τα Lexan® Exell d ST είναι προστατευμένα από την UV ακτινοβολία και στις δύο όψεις τους.

Εγγύηση

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® Exell d ST καλύπτονται με εγγύηση 10ετίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της 
Aluminco.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΛΛΩΝ Lexan® Exell d ST

Κωδικός Κωδικός Χρώματος Πάχος (mm) Διαστάσεις (mm)

PC201-006* *CL / *BR 6 2050 x 6050

PC201-008* *CL / *BR 8 2050 x 6050

 Προϊόν σε απόθεμα /  Προϊόν κατόπιν παραγγελίας / *CL=Διάφανο / *BR=Μπρονζέ

Πίνακας 17. Τιμοκατάλογος Ιουνίου 2010 της Aluminco του επίσημου διανομέα Ελλάδας για τα προϊόντα Lexan® της Sabic 
Innovative Plastics.Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Δεν υπάρχουν τυπογραφικά 
λάθη.
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Lexan® Exell d OB
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα υψηλής διάχυσης
με UV προστασία 2 όψεων

Εισαγωγή

Τα Lexan® Exell d OB ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Sabic Innovative 
Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη πολυκαρμπονικού Lexan®.
Τα Lexan® Exell d OB διατηρούν όλες τις ιδιότητες των Lexan® Exell d και παράλληλα παράγονται σε ένα 
νέο οπαλ χρώμα το οποίο προσφέρει υψηλή διάχυση φωτός. Λόγω της μοναδικής διάχυσης φωτός είναι 
ιδανικά για εφαρμογές:
 
- Φωτεινών επιγραφών
- Φωτεινών γραμμάτων
- Οθόνων οπίσθιας προβολής

UV προστασία

Τα Lexan® Exell d OB είναι προστατευμένα από την UV ακτινοβολία και στις δύο όψεις τους.

Εγγύηση

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® Exell d  OB καλύπτονται με εγγύηση 10ετίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της 
Aluminco.

Κωδικός Πάχος (mm) LT (%) Συντελεστής διάχυσης

PC203-002OP οπαλ 2 55 0,80

PC203-003OP οπαλ 3 47 0,86

PC203-004OP οπαλ 4 41 0,86

PC203-005OP οπαλ 5 36 0,87

PC203-006OP οπαλ 6 31 0,87

PC203-008OP οπαλ 8 - -

PC203-095OP οπαλ 9,5 21 0,87

PC203-012OP οπαλ 12 - -

Πίνακας 18. Τυπικές ιδιότητες συμπαγών πολυκαρμπονικών Lexan® Exell d OB

Τα φύλλα Lexan® Exell d OB παράγονται σε φύλλα διαστάσεων 2050x3050 & 2050x6050mm ή σε ρολά 
(μέγιστο πάχος 4mm) διαστάσεων 2050mm x έως 100m. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
αξία τους απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Aluminco.
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Lexan® Exell d FR
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Fire Retardant
με UV προστασία 2 όψεων

Εισαγωγή

Τα Lexan® Exell d FR ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Sabic Innovative 
Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη πολυκαρμπονικού Lexan®.
Τα Lexan® Exell d FR διατηρούν όλες τις ιδιότητες των Lexan® Exell d και παράλληλα έχουν αξιοσημείωτη 
συμπεριφορά απέναντι στη φωτιά, έτσι ώστε να εναρμονίζονται με τον ιδιαίτερα απαιτητικό Γαλλικό 
κανονισμό NF P92-505 M2. Παράγονται σε φύλλα διαστάσεων 2050x6050mm και στα πάχη των 2-3-4-5-
6-8mm. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Aluminco.

UV προστασία

Τα Lexan® Exell d FR είναι προστατευμένα από την UV ακτινοβολία και στις δύο όψεις τους.

Εγγύηση

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® Exell d FR καλύπτονται με εγγύηση 10ετίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της 
Aluminco.

Lexan® Exell d FR
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Lexan® Exell d SC
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Sound Control
με UV προστασία 2 όψεων

Εισαγωγή

Τα Lexan® Exell d SC ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Sabic Innovative 
Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη πολυκαρμπονικού Lexan®.
Τα Lexan® Exell d SC διατηρούν όλες τις ιδιότητες των Lexan® Exell d και παράλληλα έχουν αξιοσημείωτη 
αντοχή σε χημικές ουσίες και σε graffiti.
Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ηχοπετασμάτων.

UV προστασία

Τα Lexan® Exell d SC είναι προστατευμένα από την UV ακτινοβολία και στις δύο όψεις τους.

Εγγύηση

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® Exell d SC καλύπτονται με εγγύηση 10ετίας για την αντοχή 
στη κρούση & 5ετίας για τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη χρωματική αλλοίωση. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της 
Aluminco.

Πάχος (mm) 8 9,5 12
Ηχοανάκλαση κατά πρότυπο ISO 717/DIN 52210 (dB) 31,0 32,0 35,0
Ηχοανάκλαση ZTV Lsw (dB)(σε συχνότητες ήχων που εκπέμπονται σε αυτοκινητοδρόμους) 25,9 26,2 28,6
Πίνακας 19. Τυπικές ιδιότητες Lexan® Exell d SC

Πάχος (mm) 8 9,5 12
Ηχοανάκλαση Lexan® Exell d  SC κατά DIN 52210 (dB) 31 32 35
Ηχοανάκλαση γυαλιού κατά DIN 52210 (dB) 32 33 34
Πίνακας 20. Σύγκριση ηχοανάκλασης γυαλιού-Lexan® Exell d SC κατά DIN 52210

Συγκριτικό 
διάγραμμα 
ηχοανάκλασης 
γυαλιού - 
Lexan® Exell 
d SC 

Συγκριτικό 
διάγραμμα 
αντοχής σε 
κρούση Lexan-
ακρυλικό 
(PMMA)-
γυαλιού κατά 
DIN 52612
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Lexan® SG 305
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα επιγραφοποιϊαςμε UV 
προστασία 2 όψεων

Εισαγωγή

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® SG 305 ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών 
προϊόντων της Sabic Innovative Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη 
πολυκαρμπονικού Lexan®. Η εξωτερική τους όψη είναι ματ με αποτέλεσμα τα φύλλα SG 305 να μειώνουν 
κατά πολύ τις ανακλάσεις φωτός και το θάμβος, παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα μιας 
φωτεινής επιγραφής.
Παράγονται σε διάφανο και οπαλ χρώμα στα πάχη των 2-3-4-5-6-8mm και σε διαστάσεις 2050x3050 & 
2050x6050mm.
Το SG 305 δύναται να παραχθεί και σε ρολό (μέγιστο πάχος τα 4 mm) με πλάτος 2050mm x μήκος έως 
100m.

UV προστασία

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® SG 305 είναι προστατευμένα από την UV ακτινοβολία και 
στις δύο όψεις τους.

Εγγύηση

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® SG 305 καλύπτονται με εγγύηση 10ετίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της 
Aluminco.

Ιδιότητα Πρότυπο SG 305 3mm SG 305 SLG 3mm
Φωτοδιαπερατότητα LT (%) ASTM D 1003 % 88,1 87,4
θολότητα ASTM D 1003 % 5,6 44,8
20 degrees Gloss ASTM D 253

Stain πλευρά 100,9 98
Matte πλευρά 69,2 31,6

Πίνακας 21. Τυπικές ιδιότητες Lexan® SG 305

Τα επίπεδα gloss είναι εναρμονισμένα κατά DIN 67530 ή ISO 2813 ή ASTM D523. Η μέτρηση έγινε με 
Dr. de Lange reflectometer, type RB.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξία των Lexan® SG 305, απευθυνθείτε στο τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών της Aluminco.
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Lexan® SG 305 ΟΒ
Συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα επιγραφοποιϊας-υψηλής 
διάχυσης με UV προστασία 2 όψεων

Εισαγωγή

Τα Lexan® SG 305 OB ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών προϊόντων της Sabic Innovative 
Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη πολυκαρμπονικού Lexan®.
Τα Lexan® Exell d OB διατηρούν όλες τις ιδιότητες των Lexan® SG 305 και παράλληλα παράγονται σε 
ένα νέο οπαλ χρώμα το οποίο προσφέρει υψηλή διάχυση φωτός.

Lexan® SG 305 OB
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Lexan® MARGARD®
Συμπαγή αχάρακτα πολυκαρμπονικά φύλλα 

Εισαγωγή

Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα Lexan® Margard® ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών 
προϊόντων της Sabic Innovative Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη 
πολυκαρμπονικού Lexan®. Κοινή ιδιότητα όλων των Margard® είναι οι σκληρημένες εξωτερικές τους 
επιφάνειες, οι οποίες τα καθιστούν ιδιαίτερα ανθεκτικά στο χάραγμα που προκαλείται κατά την τοποθέτηση 
ή τον καθαρισμό των φύλλων.

Τα φύλλα Lexan® Margard® παράγονται με ασπίδα UV δύο όψεων ή χωρίς καθόλου UV προστασία.
Αυτά τα οποία έχουν ασπίδα UV δύο όψεων παράγονται στους κωδικούς MR & FMR.
Τα Lexan® Margard® MR λόγω της ιδιαίτερα σκληρής τους επιφάνειας έχουν μεγάλη αντοχή στο χάραγμα 
και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κουρμπαρισμένες κατασκευές.
Τα Lexan® Margard® FMR διαθέτουν μικρότερη αντοχή στο χάραγμα σε σχέση με τα MR, αλλά μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και σε κουρμπαρισμένες και σε επίπεδες κατασκευές.
Τα Lexan® Margard® MRΧ δεν έχουν καθόλου ασπίδα UV, προορίζονται μόνο για εσωτερικές κατασκευές 
και έχουν τη μεγαλύτερη αντοχή στο χάραγμα από όλα τα προϊόντα Margard.

Όλα τα Margard® παράγονται σε πάχη 2-3-4-5-6-8-9,5-12mm και σε διαστάσεις 1250x3000mm & 
2000x3000mm.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Aluminco.

Τυπικές εφαρμογές

- Αλεξήλια - Πετάσματα αθλητικών χώρων
- Προσόψεις οικιακών συσκευών - Αντιανέμια μοτοσικλετών
- Παράθυρα αεροπλάνων - Μάσκες σκιέρ
- Υαλόφρακτα χωρίσματα τρένων - Παράθυρα θωρακισμένων οχημάτων
- Υάλωση αρχιτεκτονικών εφαρμογών - Παράθυρα οχημάτων
- Σκέπαστρα στάσεων - Ηχοπετάσματα
- Επικολλητά γυαλιά ασφαλείας - Προστατευτικά κελύφη μηχανημάτων
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Προϊόν Κατηγορίες εφαρμογών
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HLGA3 ● ● ●
MRA3 ●
FLG5 ●
CTG-E ● ● ● ●
FMR5XT ● ● ●
CTG-AF ● ●
HLG5 ● ● ●
MR5E ● ● ● ● ● ●
MR5EFR ● ●
MRAC ● ●
MRX ● ●
MR10 ● ● ● ● ●
MR10XL ● ● ● ● ●
MR101 ●
MRT ● ●
MRLG ●
FRA25C ●
FRA236C ●
FRA 460 ●
SOUNDG-
LAZE SC ●

MRA3FR ●
CTG ● ● ● ●
MRFAF2 ● ● ● ●
CTGAF ● ● ●
FMR102/
FMRT102 ● ●

FMR 604 ●

Lexan® MARGARD®
Συμπαγή αχάρακτα πολυκαρμπονικά φύλλα 



26 B Κεφάλαιο

Le
xa

n®
 L

E
X

G
A

R
D

®
  Σ

υμ
π

αγ
ή 

αλ
εξ

ίσ
φα

ιρ
α 

π
ολ

υκ
αρ

μπ
ον

ικ
ά 

φύ
λλ

α 

Lexan® LEXGARD®
Συμπαγή αλεξίσφαιρα πολυκαρμπονικά φύλλα 

Εισαγωγή

Τα αλεξίσφαιρα φύλλα Lexan® Lexgard®, παράγονται από φύλλα Margard® τα οποία είτε επικολλώνται 
μεταξύ τους (lamination) είτε επικολλώνται πάνω σε ακρυλικά (pmma) φύλλα.
Η επικόλληση γίνεται με τη χρήση ειδικών ταινιών pu και το τελικό αποτέλεσμα είναι σύνθετα φύλλα μεγάλου 
πάχους (άνω των 19mm).Ανάλογα με των αριθμό των επιμέρους φύλλων που έχουν χρησιμοποιηθεί 
και το πάχος του τελικού προϊόντος, τα φύλλα Lexgard® καλύπτουν τα αντίστοιχα άρθρα αλεξίσφαιρων 
υλικών κατά το πρότυπο UL ή NIJ.

LEXGARD® Πάχος 
(mm)

Βάρος 
(kg/m2)

Διαστάσεις 
(mm) Πρότυπο Απόδοση Οπλο Σφαίρα

MPC 375 (2 φύλλα)
9,9 11,88 1220 x 1830

1525 x 2440
DIN 52290-3

prEN 356
B-1
P6B

Τσεκούρι

MPC 500 (3 φύλλα)
13,5 16,2 1220 x 1830

1525 x 2440
DIN 52290-3

prEN 356
B-3
P8B

Τσεκούρι

MP 750 (3 φύλλα)
19,7 23,64 1220 x 1830

1525 x 2440
DIN 52290-2 No class

C1-SF
Καραμπίνα

πιστόλι 0,22 9

HP 875 (3 φύλλα)
22,9 27,48 1220 x 1830

1525 x 2440
UL 752

DIN 52290-2
2

C1-SF
Magnum
πιστόλι 0,357 9

RS 1250 (4 φύλλα) 33 39,6 1220 x 1830
1525 x 2440

DIN 52290-2 No class
C1-SF
C2-SF
C3-SF

No class

Καραμπίνα
Πιστόλι

Magnum
Magnum

Καραμπίνα

0,22 9
0,357
0,44
12



Φύλλα Αλουμινίου
Για εφαρμογές αρχιτεκτονικές & επιγραφοποιϊας

Κεφάλαιο Γ
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Η Aluminco διαθέτει σε απόθεμα φύλλα αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ σε ένα πλήθος μορφών, παχών & 
διαστάσεων. Διατίθενται σε άβαφο, λευκό και κατόπιν παραγγελίας σε χρώματα Ral.

ΠΑΧΟΣ (mm) ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΒΑΡΟΣ (kg/τεμ.) ΚΩΔΙΚΟΣ

0.6
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΒΑΜΜ. 900Χ2100 3,12 245-F0306
 1000Χ2000 3,30 245-F0706
 1000Χ3000 4,95 245-F1106
 1250Χ2500 5,16 245-F1206
 1500Χ3000 7,43 245-F1306

0.8
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΒΑΜΜ. 900X2100 4,16 245-F0308
 1000X2000 4,40 245-F0708
 1250X2500 6,88 245-F1208
ΑΒΑΦΟ 900X2100 4,16 241-F0308
ΛΕΥΚΟ 242-F0308
ΧΡΩΜ. 243-F0308
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ 244-F0308
ΑΒΑΦΟ 1000X2000 4,40 241-F0708
ΛΕΥΚΟ 242-F0708
ΧΡΩΜ. 243-F0708
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ 244-F0708

1.0
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΒΑΦΟ 450Χ2100 2,60 241-F0110
ΛΕΥΚΟ 242-F0110
ΧΡΩΜ. 243-F0110
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ 244-F0110
ΑΒΑΦΟ 450Χ2500 3,10 241-F0210
ΛΕΥΚΟ 242-F0210
ΧΡΩΜ. 243-F0210
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ 244-F0210
ΑΒΑΦΟ 900Χ2100 5,20 241-F0310
ΛΕΥΚΟ 242-F0310
ΧΡΩΜ. 243-F0310
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ 244-F0310
ΑΒΑΦΟ 900Χ2300 5,69 241-F0510
ΛΕΥΚΟ 242-F0510
ΧΡΩΜ. 243-F0510
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ 244-F0510
ΑΒΑΦΟ 900Χ2500 6,19 241-F0610
ΛΕΥΚΟ 242-F0610
ΧΡΩΜ. 243-F0610
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ 244-F0610
ΑΒΑΦΟ 1000Χ2250 6,19 241-F0810
ΛΕΥΚΟ   242-F0810

Φύλλα Αλουμινίου
Για εφαρμογές αρχιτεκτονικές & επιγραφοποιϊας



3Κεφάλαιο Γ

Φ
ύλ

λα
 Α

λο
υμ

ιν
ίο

υ 
 Γ

ια
 ε

φα
ρμ

ογ
ές

 α
ρχ

ιτε
κτ

ον
ικ

ές
 &

 ε
π

ιγ
ρα

φο
π

οι
ϊα

ς

ΠΑΧΟΣ (mm) ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΒΑΡΟΣ (kg/τεμ.) ΚΩΔΙΚΟΣ

1.0
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΧΡΩΜ.   243-F0810
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F0810
ΑΒΑΦΟ 1000Χ2500 6,88 241-F1010
ΛΕΥΚΟ   242-F1010
ΧΡΩΜ.   243-F1010
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F1010
ΑΒΑΦΟ 1250Χ2500 8,59 241-F1210
ΛΕΥΚΟ   242-F1210
ΧΡΩΜ.   243-F1210
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F1210
ΑΒΑΦΟ 1500Χ3000 12,38 241-F1310
ΛΕΥΚΟ   242-F1310
ΧΡΩΜ.   243-F1310
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F1310

1.2
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΒΑΦΟ 450Χ2100 3,12 241-F0112
ΛΕΥΚΟ   242-F0112
ΧΡΩΜ.   243-F0112
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F0112
ΑΒΑΦΟ 900Χ2100 6,24 241-F0312
ΛΕΥΚΟ   242-F0312
ΧΡΩΜ.   243-F0312
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F0312
ΑΒΑΦΟ 1000Χ2250 7,43 241-F0812
ΛΕΥΚΟ   242-F0812
ΧΡΩΜ.   243-F0812
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F0812

1.4
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΒΑΦΟ 450Χ2100 3,64 241-F0114
ΛΕΥΚΟ   242-F0114
ΧΡΩΜ.   243-F0114
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F0114
ΑΒΑΦΟ 450Χ2500 4,33 241-F0214
ΛΕΥΚΟ   242-F0214
ΧΡΩΜ.   243-F0214
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F0214
ΑΒΑΦΟ 900Χ2100 7,28 241-F0314
ΛΕΥΚΟ   242-F0314
ΧΡΩΜ.   243-F0314
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F0314

Φύλλα Αλουμινίου
Για εφαρμογές αρχιτεκτονικές & επιγραφοποιϊας
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Φύλλα Αλουμινίου
Για εφαρμογές αρχιτεκτονικές & επιγραφοποιϊας

ΠΑΧΟΣ (mm) ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΒΑΡΟΣ (kg/τεμ.) ΚΩΔΙΚΟΣ

1.4
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΒΑΦΟ 900X2300 7,97 241-F0514
ΛΕΥΚΟ   242-F0514
ΧΡΩΜ.   243-F0514
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F0514
ΑΒΑΦΟ 900Χ2500 8,66 241-F0614
ΛΕΥΚΟ   242-F0614
ΧΡΩΜ.   243-F0614
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F0614
ΑΒΑΦΟ 1000Χ2250 8,66 241-F0814
ΛΕΥΚΟ   242-F0814
ΧΡΩΜ.   243-F0814
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F0814
ΑΒΑΦΟ 1000Χ2400 9,24 241-F0914
ΛΕΥΚΟ   242-F0914
ΧΡΩΜ.   243-F0914
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F0914
ΑΒΑΦΟ 1000Χ2500 9,63 241-F1014
ΛΕΥΚΟ   242-F1014
ΧΡΩΜ.   243-F1014
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-F1014

 0.6
STUCCO

ΑΒΑΦΟ 900X2100 3,06 241-S0306
ΛΕΥΚΟ   242-S0306
ΧΡΩΜ.   243-S0306
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-S0306
ΑΒΑΦΟ 1000X2000 3,24 241-S0706
ΛΕΥΚΟ   242-S0706
ΧΡΩΜ.   243-S0706
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-S0706
ΑΒΑΦΟ 1250X2500 5,06 241-S1206
ΛΕΥΚΟ   242-S1206
ΧΡΩΜ.   243-S1206
ΕΙΔ.ΒΑΦΗΣ   244-S1206



Συστήματα κυψελωτών
 πολυκαρμπονικών φύλλων

Lexan® Thermoclick®
Lexan® Thermopanel®

Polyu® Thermonda®
Polyu® ThermoGreca®

Κεφάλαιο Δ
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Lexan® Thermoclick®
Σύστημα κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων
με UV προστασία 1ας όψης

Χαρακτηριστικά Φύλλων

Τα φύλλα Lexan® Thermoclick® παράγονται σε πάχος 40mm, ενώ το ωφέλιμο πλάτος τους μετά το 
κούμπωμα είναι 500mm. Το τυποποιημένο μήκος παραγωγής είναι τα 6000mm.

Thermoclick® Πάχος (mm) Διαστάσεις (mm) Βάρος (kg) LT (%) (dB) U (w/m2K)

Διάφανο 40 500 x 6000 4 40 21 1,5

Οπαλ 40 500 x 6000 4 19 21 1,5

Μπλε 40 500 x 6000 4 - 21 1,5

Πράσινο 40 500 x 6000 4 - 21 1,5

Μωβ 40 500 x 6000 4 - 21 1,5

Κόκκινο 40 500 x 6000 4 - 21 1,5

Πορτοκαλί 40 500 x 6000 4 - 21 1,5

Κίτρινο 40 500 x 6000 4 - 21 1,5

Πράσινο IR 40 500 x 6000 4 - 21 1,5

Πίνακας 1. Τυπικές ιδιότητες LexanThermoclick®

Το τυποποιημένο χρώμα παραγωγής είναι το διάφανο. Για ελάχιστη ποσότητα 250m2, μπορούν να 
παραχθούν ένα από τα εικονιζόμενα χρώματα.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Aluminco.
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Lexan® Thermoclick®
Σύστημα κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων
με UV προστασία 1ας όψης

Χαρακτηριστικά Συστήματος

Τα φύλλα Lexan® Thermoclick® ενώνονται μεταξύ τους με το κούμπωμα που έχουν στις δύο πλευρές 
τους.

Λεπτομέρεια κουμπώματος 
συστήματος Κυψελωτών 
πολυκαρμπονικών φυλλων  
LexanThermoclick®

Οι κυψέλες τους κλείνουν με τις αυτοκόλλητες ταινίες αλουμινίου που εικονίζονται στην παρακάτω 
φωτογραφία. Η διάτρητη ταινία, η οποία εξασφαλίζει την “αναπνοή” του φύλλου, μπαίνει στην κάτω 
πλευρά του φύλλου, ενώ η κλειστή ταινία μπαίνει στην πάνω πλευρά. 

Λεπτομέρεια αυτοκόλλητης 
ταινίας αλουμινίου 
εφαρμοσμένη σε 
συστήματος Κυψελωτών 
πολυκαρμπονικών φυλλων  
LexanThermoclick®

Τα φύλλα Thermoclick® τοποθετούνται σε πλαίσιο αλουμινίου (στρωτήρας εδάφους & οροφής, και πλαϊνός 
ορθοστάτης) τα οποία εικονίζονται ως:

Στρωτήρας εδάφους με νεροχύτη Στρωτήρας οροφής Στρωτήρας εδάφους 
χωρίς νεροχύτη Πλαϊνός ορθοστάτης
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Lexan® Thermoclick®
Σύστημα κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων
με UV προστασία 1ας όψης
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Τοποθέτηση σε εξωτερική τοιχοποιϊα

Αν τα φύλλα Thermoclick® τοποθετηθούν σε εξωτερική τοιχοποιϊα και δέχονται φορτία ανεμοπίεσης, τότε 
θα πρέπει να τοποθετηθούν οριζόντιες τραβέρσες πάνω στις οποίες θα βιδωθούν τα φύλλα.Το βίδωμα 
των φύλλων στις τραβέρσες γίνεται ως εξής:

Μεταλλικό εξάρτημα μπαίνει συρταρωτά στην κάμερα που δημιουργείται όταν κουμπώσουν τα φύλλα 
Thermoclick®.

Στη συνέχεια το μεταλλικό εξάρτημα βιδώνεται πάνω στην οριζόντια τραβέρσα με 2 βίδες/εξάρτημα.
Ανάλογα με το φορτίο της ανεμοπίεσης οι προτεινόμενες αποστάσεις (P) μεταξύ των οριζόντιων τραβερσών 
είναι ως εξής:

1 2 3

 

1 2 3

 

1 2 3

 

1 2 3

 

1 2 3

 

Φορτίο
(Nt/m2)

P
(mm)

600 2000
900 1750
1200 1500
1500 1200
1800 1000
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Lexan® Thermopanel®
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά πάνελ οροφής
με UV προστασία 1ας όψης

Εισαγωγή

Τα κυψελωτά πάνελ οροφής Lexan® Thermopanel® ανήκουν στην οικογένεια των πολυκαρμπονικών 
προϊόντων της Sabic Innovative Plastics και παράγονται από την άριστης ποιότητας πρώτη ύλη 
πολυκαρμπονικού Lexan®. 
Όλα τους έχουν πάχος 30mm, πλάτος 1000mm και τυποποιημένο μήκος παραγωγής τα 6 & 12m. Κατόπιν 
παραγγελίας είναι δυνατόν να παραχθούν Thermopanel® με επιθυμητό μήκος έως 13,4m.
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των Thermopanel® είναι η απόληξη τους η οποία ταιριάζει με αυτή των  
περισσότερων πάνελ πολυουρεθάνης.
Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η κατασκευή διαφώτιστων τμημάτων στις οροφές των μεταλλικών κτιρίων.

Μορφή Thermopanel®
Τύπου Α

Ταιριάζει με πανελ πολυουρεθάνης:
-Italpaneli
-Isopan
-Metecno
-Alubel
-και οποιοδήποτε πάνελ που έχει
 πλάτος κορώνας 25 mm

Μορφή Thermopanel®
Τύπου B

Ταιριάζει με πανελ πολυουρεθάνης:
-Aspersa Ισπανίας

Μορφή Thermopanel®
Τύπου C

Ταιριάζει με πανελ πολυουρεθάνης:
-Teczone Ισπανίας

Μορφή Thermopanel®
Τύπου D

Ταιριάζει με πανελ πολυουρεθάνης:
-Universal

Μορφή Thermopanel®
Τύπου E

Ταιριάζει με πανελ πολυουρεθάνης:
-Italpaneli
-Isopan
-Metecno
-Alubel
-και οποιοδήποτε πάνελ που έχει
 πλάτος κορώνας 25 mm
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Lexan® Thermopanel®
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά πάνελ οροφής
με UV προστασία 1ας όψης

Τα Thermopanel® συνδυάζουν όλες τις ιδιότητες των κυψελωτών Lexan®, άριστη θερμομόνωση, 
πιστοποιημένη αντοχή σε φορτία χιονόπτωσης και χαλαζόπτωσης, πιστοποιημένη συμπεριφορά στη φωτιά, 
υψηλή διάχυση φωτός, με την εύκολη, γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.

Το τυποποιημένο χρώμα παραγωγής είναι το οπαλ, για ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας υπάρχει η 
δυνατότητα να παραχθούν φύλλα Thermopanel® και σε άλλα χρώματα.

Τύπος Thermopanel® A B C D E

Πάχος (mm) 30 30 30 30 30

Βάρος (kg/m2) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

LT (%) 67 67 67 67 67

TST (%) 76 76 76 76 76

SC 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

U (W/m2 oK) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

dB 22 22 22 22 22

Πίνακας 2. Τυπικές ιδιότητες LexanThermopanel®
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Lexan® Thermopanel®
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά πάνελ οροφής
με UV προστασία 1ας όψης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Lexan® Thermopanel®

Τα κυψελωτά πάνελ οροφής LexanC Thermopanel® χρησιμοποιούνται για την κάλυψη στέγης από τον 
κορφιά μέχρι και την μαρκίζα της. Τα ίδια μεταλλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση και 
την στεγανοποίηση των μεταλλικών πάνελ οροφής, χρησιμοποιούνται και για την τοποθέτηση των Thermo-
panel®.

Το βίδωμα των Thermopanel ®πρέπει να γίνεται κάθε 500mm, ενώ οι οπές στις απολήξεις τους, λόγω της 
θερμικής διαστολής του υλικού, πρέπει να ανοίγονται με διάμετρο μεγαλύτερη κατά 5mm  από το σπείρωμα 
της βίδας που θα χρησιμοποιηθεί.

Όπως και στα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα, έτσι και στα Thermopanel ® οι κυψέλες που είναι ανοιχτές 
στα σόκορα τους πρέπει να σφραγίζονται πρώτα με αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου και στη συνέχεια να 
τοποθετείται στο σόκορο ειδικό τεμάχιο νεροσταλάκτη ο οποίος προστατεύει την ταινία.
Χρησιμοποιούμε πάντα ταινία με φίλτρο στο κάτω μέρος της ρύσης, και ταινία κλειστή στο επάνω.

Η ταινία με φίλτρο διαθέτει μικροπόρους με διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 1-2μmm. Οι πόροι εξασφαλίζουν 
την «αναπνοή» στο εσωτερικό των κυψελών έτσι ώστε να μην εμφανίζεται υγρασία.

Σε περιοχές επιβαρυμένες από ατμοσφαιρική ρύπανση, είναι καλό να χρησιμοποιούμε  ταινία κλειστή και 
στα δύο σόκορα του φύλλου. Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει την ικανότητα να εισέρχεται από τους πόρους 
της ταινίας και να λερώνει το εσωτερικό των κυψελών.

Στα σημεία όπου τα Thermopanel ® πακτώνονται ή έρχονται σε επαφή με μεταλλικά στοιχεία, είναι καλό να 
χρησιμοποιούμε λάστιχο από νεοπρένιο για να διακόπτουμε τη μεταφορά κρουσιγενών ήχων (π.χ. βροχή ή 
χαλαζόπτωση) προς το υπόλοιπο της κατασκευής.
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Lexan® Thermopanel®
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά πάνελ οροφής
με UV προστασία 1ας όψης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Lexan® Thermopanel®
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Lexan® Thermopanel® ΤΥΠΟΥ Α & Ε
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Lexan® Thermopanel®
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά πάνελ οροφής
με UV προστασία 1ας όψης
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Lexan® Thermopanel®
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά πάνελ οροφής
με UV προστασία 1ας όψης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Lexan® Thermopanel® ΤΥΠΟΥ B
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Lexan® Thermopanel® ΤΥΠΟΥ C

Lexan® Thermopanel®
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά πάνελ οροφής
με UV προστασία 1ας όψης
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Lexan® Thermopanel®
Κυψελωτά πολυκαρμπονικά πάνελ οροφής
με UV προστασία 1ας όψης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Lexan® Thermopanel® ΤΥΠΟΥ D
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Polyu® Thermonda®
Κυματοειδή κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα
με UV προστασία 1ας όψης

Εισαγωγή

Τα κυματοειδή κυψελωτά φύλλα Thermonda® είναι ιδανικά για την γρήγορη & εύκολη κάλυψη μικρών ή 
μεγάλων επιφανειών, χωρίς να απαιτούνται ειδικά τεμάχια για τη σύνδεση των φύλλων ή για το κλείσιμο 
των κυψελών.
Τα φύλλα Thermonda® έχουν κλειστά τα σόκορα τους σε όλες τις πλευρές τους και η μεταξύ τους σύνδεση 
επιτυγχάνεται με την επικάλυψη ενός ή δύο «κυμάτων», ανάλογα με το φορτίο ανεμοπίεσης.

Μορφή Φύλλων

Πίνακας 3. Μορφή Thermonda®

Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις Πάχος 3mm 6 mm

Κυψέλες 2 2

Πλάτος 1097 (+-) 5mm 
(1050mm ωφέλιμο)

1097 (+-) 5mm 
(1050 mm ωφέλιμο)

Μήκος Κατόπιν παραγγελίας 
(μέγιστο συνιστώμενο 7m)

-

Φυσικές ιδιότητες U (W/m2 oK) 4,2 3,3

Θερμοκρασία λειτουργίας -40 έως +120οC -40 έως +120οC

Γραμμική θερμική διαστολή 6,7x104mm/mmοC -

Φωτοδιαπερατότητα
LT (%)

Διάφανο 83 75

Οπαλ 76 65

Πίνακας 4. Τυπικές ιδιότητες Thermonda®
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Polyu® Thermonda®

Thermonda® Φορτίο 1200 Nt/m2 Φορτίο 920 Nt/m2 Φορτίο 600 Nt/m2

6 mm Απόσταση μεταξύ 
των τεγίδων (mm)

1100 1300 1500

3 mm 1000 1200 1400

Τα φύλλα Thermonda®  δύναται να παραχθούν κατόπιν παραγγελίας κουρμπαρισμένα με R=3500 mm.

Polyu® Thermonda®
Κυματοειδή κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα
με UV προστασία 1ας όψης
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Polyu® ThermoGreca® 
Τραπεζοειδή κυψελωτά πολυκαρμπονικά πάνελ οροφής με UV 
προστασία 1ας όψης
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Εισαγωγή

Τα τραπεζοειδή κυψελωτά πάνελ οροφής ThermoGreca® είναι ιδανικά για την γρήγορη & εύκολη κάλυψη 
διαφώτιστων τμημάτων στις οροφές των μεταλλικών κτιρίων.
Τα φύλλα ThermoGreca® έχουν κλειστά τα σόκορα τους σε όλες τις πλευρές τους, ενώ παράγονται 
σε ένα πλήθος μορφών για να ταιριάζουν στα περισσότερα τραπεζοειδή πάνελ πολυουρεθάνης που 
χρησιμοποιούνται στην αγορά.
Λόγω της τραπεζοειδούς διαμόρφωσης τους είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του 
κορφιά και της μαρκίζας της οροφής.

Μορφή Φύλλων ThermoGreca G7

Πίνακας 5. Μορφή ThermoGreca® G7

Χαρακτηριστικά ThermoGreca G7

Διαστάσεις Πάχος 10mm

Κυψέλες 2

Πλάτος 1000 (+-) 5mm 

Μήκος Κατόπιν παραγγελίας
(μέγιστο συνιστώμενο 7m)

Φυσικές ιδιότητες U (W/m2 oK) 2,9

Θερμοκρασία λειτουργίας -40 έως +120οC

Γραμμική θερμική διαστολή 6,7x104mm/mmοC
Φωτοδιαπερατότητα LT (%) Διάφανο 72

Οπαλ 62

Πίνακας 4. Τυπικές ιδιότητες ThermoGreca® G7
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ThermoGreca® G7 ανάμεσα από πάνελ πολυουρεθάνης

Τοποθέτηση με απόσταση τεγίδων 2200 mm

Φορτίο ανεμοπίεσης
σε Nt/m2

Φορτίο ανεμοπίεσης
σε kg/m2

Ταχύτητα ανέμου σε
Km/hr

Βέλος κάμψης
TheroGreca® σε (mm)

250 25 70 15
500 50 100 40
750 75 125 50

1000 100 145 70
1250 125 165 75
1500 150 180 76
1750 175 195 85
2000 200 210 87
2250 225 225 93
2500 250 240 98

Πλάτος κορώνας πάνελ 
πολυουρεθάνης (mm)

Πλάτος κορώνας
ThermoGreca® (mm)

Πλάτος φύλλου
ThermoGreca® (mm)

Ύψος κορώνας
ThermoGreca® (mm)

20 25 - 40
30 35 1000 40
40 45 - 40

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ThermoGreca® G7 σε σειρά

Τοποθέτηση με απόσταση τεγίδων 1350 mm

Φορτίο ανεμοπίεσης
σε Nt/m2

Φορτίο ανεμοπίεσης
σε kg/m2

Ταχύτητα ανέμου σε
Km/hr

Βέλος κάμψης
TheroGreca® σε (mm)

400 40 90 10
600 60 110 16
900 90 140 20

1200 120 160 30
1800 180 200 34
2200 220 220 53
2700 270 250 60
3100 310 270 68
3600 360 290 74

Polyu® ThermoGreca® 
Τραπεζοειδή κυψελωτά πολυκαρμπονικά πάνελ οροφής με UV 
προστασία 1ας όψης
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Polyu® ThermoGreca® 
Τραπεζοειδή κυψελωτά πολυκαρμπονικά πάνελ οροφής με UV 
προστασία 1ας όψης
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Μορφή Φύλλων ThermoGreca G4

Πίνακας 5. Μορφή ThermoGreca® G4

Χαρακτηριστικά ThermoGreca G4

Διαστάσεις Πάχος 4mm

Κυψέλες 1

Πλάτος 590 (+-) 5mm 

Μήκος Κατόπιν παραγγελίας
(μέγιστο συνιστώμενο 7m)

Φυσικές ιδιότητες U (W/m2 oK) 4,2

Θερμοκρασία λειτουργίας -40 έως +120οC

Γραμμική θερμική διαστολή 6,7x104mm/mmοC
Φωτοδιαπερατότητα LT (%) Διάφανο 83

Οπαλ 75

Πίνακας 6. Τυπικές ιδιότητες ThermoGreca® G4
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ThermoGreca® G4

Τοποθέτηση με απόσταση τεγίδων 1500mm

Φορτίο ανεμοπίεσης σε Nt/m2 Ταχύτητα ανέμου σε Km/hr Βέλος κάμψης TheroGreca® σε (mm)
160 60 30
330 80 40
550 100 56
710 115 60
930 135 61
1090 145 63
1200 150 75
1580 170 86
1960 200 98
2340 220 118

Τοποθέτηση με απόσταση τεγίδων 1250mm

Φορτίο ανεμοπίεσης σε Nt/m2 Ταχύτητα ανέμου σε Km/hr Βέλος κάμψης TheroGreca® σε (mm)
430 90 35
870 130 42
1310 160 70
1740 190 100
2180 210 120
2610 240 140
3270 270 160

Μορφή Φύλλων ThermoGreca G5

Πίνακας 7. Μορφή ThermoGreca® G5

Polyu® ThermoGreca® 
Τραπεζοειδή κυψελωτά πολυκαρμπονικά πάνελ οροφής με UV 
προστασία 1ας όψης
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Polyu® ThermoGreca® 
Τραπεζοειδή κυψελωτά πολυκαρμπονικά πάνελ οροφής με UV 
προστασία 1ας όψης

Μορφή Φύλλων ThermoGreca G16

Πίνακας 8. Μορφή ThermoGreca® G16

Χαρακτηριστικά ThermoGreca G16

Διαστάσεις Πάχος 16mm

Κυψέλες 3

Πλάτος 1000 (+-)5mm 

Μήκος Κατόπιν παραγγελίας 
(μέγιστο συνιστώμενο 7m)

Φυσικές ιδιότητες U (W/m2 oK) 2,09

Θερμοκρασία λειτουργίας -40 έως +120oC

Γραμμική θερμική διαστολή 6,7x104mm/mmoC
Φωτοδιαπερατότητα LT (%) Διάφανο 70

Οπαλ 45

Πίνακας 9. Τυπικές ιδιότητες ThermoGreca® G16

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ThermoGreca® G16

Τοποθέτηση για μέγιστο βέλος κάμψης 50mm

Φορτίο χιονιού σε Nt/m2 Απόσταση μεταξύ των τεγίδων (mm)
2150 1750
1620 2000
1250 2250
1000 2500
800 2750
700 3000





Παράρτημα Α
Χειρισμός, αποθήκευση & τοποθέτηση

κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων
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Αποθήκευση
Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Καλό είναι να 
τοποθετούνται οριζόντια σε ξύλινη παλέτα. Το βάδισμα επάνω στα φύλλα απαγορεύεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα φύλλα καλύπτονται με προστατευτικό φιλμ και στις 2 όψεις τους. Το φιλμ είναι ευαίσθητο 
στην ηλιακή ακτινοβολία. Η παραμονή των φύλλων στον ήλιο εγκυμονεί τον κίνδυνο να κολλήσουν τα 
προστατευτικά φιλμ πάνω τους.

Χειρισμός
Τα φύλλα πρέπει να μεταφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χαράσσονται ή να λερώνονται. Το 
προστατευτικό φιλμ που τα καλύπτει δεν πρέπει να αποκολλάται από πάνω τους σε καμία περίπτωση πριν 
το πέρας των εργασιών τοποθέτησης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για να μην σκισθεί το προστατευτικό 
φιλμ που καλύπτει τα σόκορα των φύλλων. Στην περίπτωση που αυτό γίνει υπάρχει ο κίνδυνος τα φύλλα να 
λερωθούν στο εσωτερικό των κυψελών τους.

Κοπή
Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα κόβονται εύκολα με κοινά εργαλεία.
Για φύλλα πάχους έως 10 mm, μια φαλτσέτα είναι ικανή για την κοπή τους.
Για φύλλα μεγαλύτερου πάχους μπορεί να χρησιμοποιηθεί σέγα ή δισκοπρίονο με μεταλλικό δίσκο. Τα 
κοπτικά (λάμες ή δίσκοι) μπορεί να είναι γενικής χρήσης ή κοπτικά ξύλου. Φροντίστε τα κοπτικά να είναι 
πάντα καλά ακονισμένα.

Τρύπημα
Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα τρυπιούνται εύκολα με κοινά εργαλεία.
Δράπανο ηλεκτρικό ή αέρος με τρυπάνια σιδήρου και χωρίς τη χρήση ψυκτικού υγρού, είναι κατάλληλο για 
τη διάτρηση των κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων.

Παράρτημα Α
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση κυψελωτών 
πολυκαρμπονικών φύλλων



3Παράρτημα Α

Π
αρ

άρ
τη

μα
 Α

  Χ
ει

ρι
σμ

ός
, α

π
οθ

ήκ
ευ

ση
 κ

αι
 το

π
οθ

έτ
ησ

η 
κυ

ψ
ελ

ω
τώ

ν 
π

ολ
υκ

αρ
μπ

ον
ικ

ώ
ν 

φύ
λλ

ω
ν

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Κοπή
Η τοποθέτηση των κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων νοείται ως η τελική εργασία του συνόλου της 
κατασκευής. Για τον λόγο αυτό οι λοιπές εργασίες όπως η πάκτωση , το τρύπημα, η συγκόλληση και η βαφή 
μετάλλων θα πρέπει να έχουν προηγηθεί. 
Τα κυψελωτά φύλλα κόβονται στις επιθυμητές διαστάσεις και οι κυψέλες τους  καθαρίζονται από τα γρέζια 
με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό τα φύλλα να κόβονται στα όρια των κυψελών τους, όπως εικονίζεται παρακάτω. 
Στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος το φύλλο να υποχωρήσει από την κατασκευή στην περίπτωση 
που δεχθεί φορτίο ανεμοπίεσης ή χιονόπτωσης.

Σωστός τρόπος
τοποθέτησης.

Λάθος τρόπος
τοποθέτησης.

Θερμική διαστολή
Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα έχουν  θερμική διαστολή 3mm/m.
Κατά την τοποθέτησης τους θα πρέπει να υπολογίζεται πάντα ικανός αρμός εκτόνωσης της θερμικής 
διαστολής έτσι ώστε να αποφεύγονται προβλήματα παραμόρφωσης των φύλλων, καθώς και τον ενοχλητικών 
τριγμών.

Θ
ερ

μι
κή

 δ
ια

στ
ολ

ή 
σε

 m
m

Μήκος φύλλου σε mm

Η εκτόνωση της θερμικής διαστολής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και στην περίπτωση που το φύλλο 
πακτώνεται απευθείας πάνω στην μεταλλική κατασκευή. Οι οπές (Φ)που ανοίγονται στο φύλλο θα πρέπει 
να είναι πάντα κατά 60% μεγαλύτερες από το σπείρωμα (Μ) της βίδας που χρησιμοποιείτε.

Παράρτημα Α
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση κυψελωτών 
πολυκαρμπονικών φύλλων
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Θερμική διαστολή
Για τη στεγανοποίηση του τρυπήματος χρησιμοποιείτε ροδέλες από διάφανο πολυκαρμπονικό ή λευκό 
νάιλον ή ροδέλες από EPDM.
Κάθε πολυκαρμπονικό φύλλο θα πρέπει να πατά τουλάχιστον κατά 20 mm πάνω στα προφίλ του σκελετού 
της κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσθέτουμε τον αρμό της θερμικής διαστολής ( συνολική 
υποδοχή= 20mm + αρμός διαστολής).

Στεγανοποίηση
Για την στεγανοποίηση της κατασκευής θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα λάστιχα από EPDM. Λάστιχα 
από PVC απαγορεύεται να έρχονται σε επαφή με πολυκαρμπονικά φύλλα. Στην περίπτωση που είναι 
απαραίτητη η χρήση σιλικόνης, τότε αυτή θα πρέπει να είναι πάντα ουδέτερη.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πάνω σε πολυκαρμπονικά φύλλα αφρό πολυουρεθάνης.

Κλείσιμο κυψελών
Είναι σημαντικό να  κλείνονται τα ανοιχτά σόκορα των  κυψελωτών φύλλων.
Το κλείσιμο επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτοκόλλητης ταινίας αλουμινίου και στη συνέχεια πάνω από την 
ταινία αλουμινίου τοποθετείται για την προστασία της προφίλ “U”. Το προφίλ “U” μπορεί να είναι από διάφανο 
πολυκαρμπονικό ή από αλουμίνιο.
Η Aluminco παράγει προφίλ “U” από αλουμίνιο για πάχη φύλλων 10,16,20mm. Για περισσότερες 
πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Η αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου που χρησιμοποιείτε στην κάτω πλευρά της ρήσης της κατασκευής, διαθέτει 
μικροπόρους διαμέτρου 1-2 μικροχιλιοστά.
Οι πόροι εξασφαλίζουν την “αναπνοή” των φύλλων με τον εξής τρόπο:
Όταν ο ήλιος ζεσταίνει τον ατμοσφαιρικό αέρα που έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό των κυψελών, τότε 
αυτός διαφεύγει μέσω των πόρων στην ατμόσφαιρα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται συνεχώς εναλλαγή του 
εγκλωβισμένου ατμοσφαιρικού αέρα ώστε να μην δημιουργείτε μούχλα εσωτερικά των φύλλων.
Στην πάνω πλευρά της ρήσης χρησιμοποιείτε αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου κλειστού τύπου (χωρίς 
πόρους).
Είναι σημαντικό σε περιοχές επιβαρυμένες από ατμοσφαιρική μόλυνση  να χρησιμοποιείτε ταινία κλειστού 
τύπου και στις 2 πλευρές της ρήσης. Η ατμοσφαιρική μόλυνση είναι ικανή να εισέρθει μέσω των πόρων στο 
εσωτερικό των κυψελών και να λερώσει το φύλλο.

Παράρτημα Α
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση κυψελωτών 
πολυκαρμπονικών φύλλων
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Υπολογισμός φορτίων
Οι κατασκευές που καλύπτονται από πολυκαρμπονικά φύλλα υπόκεινται σε δύο είδη φόρτισης. Σε φόρτιση 
από ανεμοπίεση και σε φόρτιση από χιονόπτωση. Η μελέτη των κατασκευών θα πρέπει να υπολογίζεται 
από ειδικευμένο στατικό μηχανικό.  Η Aluminco σας παρέχει με καλή θέληση πληροφορίες σχετικές με τον 
υπολογισμό των φορτίων και την εκλογή του πάχους των φύλλων ανάλογα με το είδος της κατασκευής και 
το ύψος της φόρτισης.
Οι πληροφορίες αυτές απορρέουν από τις γνώσεις και την εμπειρία των εταιριών παραγωγής των 
πολυκαρμπονικών φύλλων και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση επίσημη στατική μελέτη.

Υπολογισμός φορτίου ανεμοπίεσης
Q= kV2 (Όπου Q= το φορτίο ανεμοπίεσης, k=0,613 (σταθερά) και V=η ταχύτητα του ανέμου σε m/sec)

Ταχύτητα ανέμου σε
m/sec

Ανεμοπίεση σε
Nt/m2

Ταχύτητα ανέμου σε
m/sec

Ανεμοπίεση σε
Nt/m2

10 61 40 981
15 138 45 1240
20 245 50 1530
25 383 55 1850
30 562 60 2210
35 751 65 2590

Πίνακας 1. Το φορτίο ανεμοπίεσης σε συνάρτηση με την ταχύτητα του ανέμου

Άνεμος Μικρός Μέτριος Δυνατός Θύελλα
Ταχύτητα σε km/hr 20 40-60 80-100 120-140
Ταχύτητα σε m/sec 6 11-17 22-28 33-39
Ανεμοπίεση σε Nt/m2 20 80-170 300-480 680-950

Πίνακας 2. Κλίμακα Μποφωρ (Beaufort)

Υπολογισμός φορτίου χιονόπτωσης
Είναι σημαντικό οι οροφές να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το χιόνι να μην σωρεύεται πάνω τους . 
Ανάλογα με την περιεκτικότητα του χιονιού σε νερό, αυτό έχει τα παρακάτω βάρη:

Φρέσκο χιόνι= 0,8-1,9kg/m2, για κάθε cm χιονιού  /  Πάγος= 2-8kg/m2 , για κάθε cm χιονιού

Η ελάχιστη κλίση που θα πρέπει να δίνεται σε κατασκευή οροφής από πολυκαρμπονικά φύλλα είναι 
5ο=9% . Η κλίση 9% ουσιαστικά σημαίνει πως για κάθε μέτρο (m) μήκους της κατασκευής,  το ύψος της 
κατασκευής στο κάτω σημείο της ρήσης θα πρέπει να είναι 9 cm χαμηλότερο από το ύψος στο πάνω σημείο 
της ρήσης.

Παράρτημα Α
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση κυψελωτών 
πολυκαρμπονικών φύλλων
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Εκλογή πάχους κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων
σε κατασκευή όπου τα φύλλα πατούν σε προφίλ και στις
4 πλευρές τους.

Στους παρακάτω πίνακες, εξετάζεται η αντοχή σε φορτίο όλων των κωδικών 
κυψελωτών φύλλων, ανάλογα με τη σχέση πλάτους (a) ως προς το μήκος (b) 
ενός φατνώματος το οποίο καλύπτεται με κυψελωτό πολυκαρμπονικό φύλλο.
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Πίνακας 3. Εκλογή πάχους κυψελωτού φύλλου-4πλευρές

Παράδειγμα Α:
Έστω κατασκευή πέργκολας της οποίας κάθε φάτνωμα έχει διαστάσεις 1000x1000mm (σχέση πλάτους-μήκους 1:1). 
Αν το φορτίο που θέλουμε να αντέχει είναι τα 600Nt/m2, τότε το μικρότερο πάχος φύλλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
είναι 6mm/ 1 κυψέλη.

Παράρτημα Α
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση κυψελωτών 
πολυκαρμπονικών φύλλων
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Εκλογή πάχους κυψελωτών πολυκαρμπονικών
φύλλων σε κατασκευή όπου τα φύλλα πατούν
σε προφίλ στις δύο πλευρές τους.

Όταν τα κυψελωτά φύλλα  πατούν μόνο στις 2 πλευρές τους 
τότε το κρίσιμο μέγεθος είναι το πλάτος (a=η απόσταση μεταξύ 
των τεγίδων αξονικά)

Πάχος a a a a a a a a

6mm/1κ 57
0

53
0 - - - - - -

8mm/1κ 65
5

61
0

57
0

53
5

51
0 - - -

10mm/1κ 73
0

67
0

62
0

58
5

54
5

52
0 - -

10mm/4κ - - - - - - - -
16mm /2κ

11
00

98
0

88
0

81
0

75
0

70
0

66
5

62
0

16mm /5κ

11
50

10
50

98
0

95
0

90
0

88
0

85
0

80
0

16mm /3x

12
00

11
50

11
00

10
50

10
00

95
0

90
0

85
0

16mm/8κ

Ν
έο

 π
ρο

ϊό
ν

Ν
έο

 π
ρο

ϊό
ν

Ν
έο

 π
ρο

ϊό
ν

Ν
έο

 π
ρο

ϊό
ν

Ν
έο

 π
ρο

ϊό
ν

Ν
έο

 π
ρο

ϊό
ν

Ν
έο

 π
ρο

ϊό
ν

Ν
έο

 π
ρο

ϊό
ν

20mm/4κ

12
00

11
60

10
70

98
0

92
0

86
0

81
0

77
0

Φορτίο Nt/m2

60
0

80
0

10
00

12
00

14
00

16
00

18
00

20
00

Πίνακας 4. Εκλογή πάχους κυψελωτού φύλλου-2 πλευρές

Όταν τα κυψελωτά φύλλα  πατούν μόνο στις 2 πλευρές τους τότε το κρίσιμο μέγεθος είναι το πλάτος
(a=η απόσταση μεταξύ των τεγίδων αξονικά)

Παράρτημα Α
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση κυψελωτών 
πολυκαρμπονικών φύλλων
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Εκλογή πάχους κυψελωτών πολυκαρμπονικών
φύλλων σε κουρμπαριστή κατασκευή

Η ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης των κυψελωτών πολυκαρμπονικών 
φύλλων προκύπτει από το γινόμενο:

1. Για φύλλα με κυψέλες τετραγωνικής διατομής: 175 x το πάχος του φύλλου σε mm
2.Για τα φύλλα με κυψέλες «Χ» διατομής: 200 x το πάχος του φύλλου σε mm

Παράδειγμα, η ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης για κυψελωτό φύλλο πάχους 6mm με μια κυψέλη τετραγωνικής 
διατομής είναι: 6x175=1050mm
Αντίστοιχα η ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης για κυψελωτό φύλλο πάχους 16mm 3Χ είναι: 16x200=3200mm

Ακτίνα 
καμπύλωσης

R (mm)
Κέντρο σε κέντρο απόσταση a μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων (mm)

1050 2100 1800 1500 1250 1070 960 860 750
1200 1900 1500 1250 900 790 700 630 570
1300 1700 1400 1100 830 720 630 570 500
1400 1600 1200 960 750 660 570 500 450
1500 1450 1100 900 680 600 500 450 -
1600 1350 1000 820 650 530 450 - -
1700 1250 930 760 620 460 - - -
1800 1150 860 700 580 - - - -
1900 1050 800 640 530 - - - -
2000 920 750 600 470 - - - -
2100 850 700 550 450 - - - -
2200 800 670 500 - - - - -
2300 750 600 450 - - - - -
2400 700 550 - - - - - -
2500 650 500 - - - - - -
2600 - - - - - - - -
2700 - - - - - - - -

Φορτίο
(Nt/m2) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Πίνακας 5. Αποστάσεις μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων για κυψελωτά φύλλα 6 mm 1ας κυψέλης

Παράρτημα Α
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση κυψελωτών 
πολυκαρμπονικών φύλλων
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Ακτίνα 
καμπύλωσης

R (mm)
Κέντρο σε κέντρο απόσταση a μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων (mm)

1400 2100 1900 1700 1300 1100 1000 870 780
1500 2000 1700 1350 1160 1000 880 800 720
1600 1950 1650 1270 1060 920 810 720 660
1700 1830 1510 1180 990 860 760 670 600
1800 1710 1370 1090 920 800 710 620 550
1900 1600 1230 1000 840 730 650 580 -
2000 1480 1150 920 780 680 600 530 -
2100 1380 1070 870 730 640 550 1380 -
2200 1320 980 820 700 600 - - -
2300 1220 930 770 660 550 - - -
2400 1150 880 700 600 - - - -
2500 1100 830 650 550 - - - -
2600 1020 750 600 - - - - -
2700 950 700 - - - - - -
2800 870 - - - - - - -

Φορτίο
(Nt/m2) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Πίνακας 6. Αποστάσεις μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων για κυψελωτά φύλλα 8 mm 1ας κυψέλης

Παράρτημα Α
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση κυψελωτών 
πολυκαρμπονικών φύλλων

Ακτίνα 
καμπύλωσης

R (mm)
Κέντρο σε κέντρο απόσταση a μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων (mm)

1750 2100 1930 1530 1320 1140 1000 900 800
1900 2100 1680 1380 1160 1020 880 800 720
2000 2000 1600 1280 1080 930 830 750 680
2100 1900 1470 1200 1010 870 770 700 600
2200 1820 1390 1120 950 820 780 650 560
2300 1700 1300 1060 890 780 690 620 -
2400 1600 1230 1000 840 740 630 - -
2500 1530 1150 950 800 700 - - -
2600 1450 1070 900 750 660 - - -
2700 1380 980 860 700 - - - -
2800 1280 930 820 - - - - -
2900 1220 900 790 - - - - -
3000 1160 880 750 - - - - -
3100 1080 830 - - - - - -
3200 1000 - - - - - - -

Φορτίο
(Nt/m2) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Πίνακας 7. Αποστάσεις μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων για κυψελωτά φύλλα 10 mm 1ας κυψέλης
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Ακτίνα 
καμπύλωσης

R (mm)
Κέντρο σε κέντρο απόσταση a μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων (mm)

1750 2100 1930 1530 1320 1140 1000 900 800
1900 2100 1680 1380 1160 1020 880 800 720
2000 2000 1600 1280 1080 930 830 750 680
2100 1900 1470 1200 1010 870 770 700 600
2200 1820 1390 1120 950 820 780 650 560
2300 1700 1300 1060 890 780 690 620 -
2400 1600 1230 1000 840 740 630 - -
2500 1530 1150 950 800 700 - - -
2600 1450 1070 900 750 660 - - -
2700 1380 980 860 700 - - - -
2800 1280 930 820 - - - - -
2900 1220 900 790 - - - - -
3000 1160 880 750 - - - - -
3100 1080 830 - - - - - -
3200 1000 - - - - - - -

Φορτίο
(Nt/m2) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Πίνακας 8. Αποστάσεις μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων για κυψελωτά φύλλα 10 mm 4 κυψελών

Παράρτημα Α
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση κυψελωτών 
πολυκαρμπονικών φύλλων

Ακτίνα 
καμπύλωσης

R (mm)
Κέντρο σε κέντρο απόσταση a μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων (mm)

2800 2100 1920 1580 1330 1150 1020 920 830
3000 2100 1780 1450 1210 1060 940 840 760
3200 2050 1620 1320 1110 970 860 760 690
3400 1920 1480 1210 1030 890 780 700 620
3600 1780 1400 1120 950 830 700 665 -
3800 1670 1300 1040 890 750 - - -
4000 1560 1200 960 810 1560 - - -
4200 1460 1120 880 - - - - -
4400 1360 1040 - - - - - -
4600 1300 980 - - - - - -
4800 1200 - - - - - - -
5000 1100 - - - - - - -
5200 - - - - - - - -
5400 - - - - - - - -
5600 - - - - - - - -

Φορτίο
(Nt/m2) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Πίνακας 9. Αποστάσεις μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων για κυψελωτά φύλλα 16 mm 2 κυψελών
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Παράρτημα Α
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση κυψελωτών 
πολυκαρμπονικών φύλλων

Ακτίνα 
καμπύλωσης

R (mm)
Κέντρο σε κέντρο απόσταση a μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων (mm)

2800 2100 2100 1950 1660 1400 1270 1150 1050
3000 2100 2100 1800 1500 1320 1150 1050 950
3200 2100 2000 1650 1350 1200 1060 950 900
3400 2100 1850 1500 1280 1100 1000 900 -
3600 2000 1720 1400 1170 1020 950 2000 -
3800 1950 1600 1300 1100 950 900 1950 -
4000 1800 1500 1200 1000 900 1800 - -
4200 1700 1400 1100 950 - - - -
4400 1600 1300 1000 900 - - - -
4600 1500 1200 900 - - - - -
4800 1400 1100 - - - - - -
5000 1250 1000 - - - - - -
5200 1100 900 - - - - - -

Φορτίο
(Nt/m2) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Πίνακας 10. Αποστάσεις μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων για κυψελωτά φύλλα 16 mm 5 κυψελών

Ακτίνα 
καμπύλωσης

R (mm)
Κέντρο σε κέντρο απόσταση a μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων (mm)

3200 2100 2100 2100 1850 1550 1400 1250 1100
3400 2040 2000 1900 1650 1450 1300 1200 1050
3600 1980 1900 1850 1550 1350 1200 1100 950
3800 1920 1800 1700 1450 1250 1120 1000 -
4000 1850 1700 1600 1350 1200 1050 950 -
4200 1790 1600 1500 1275 1150 1000 - -
4400 1740 1500 1400 1200 1100 950 - -
4600 1700 1400 1300 1140 1050 - - -
4800 1650 1300 1200 1100 1000 - - -
5000 1600 1200 1150 1050 950 - - -
5200 1550 1100 1000 950 - - - -
5400 1400 1050 950 - - - - -
5600 1300 1000 - - - - - -
5800 1200 950 - - - - - -
6000 - - - - - - - -

Φορτίο
(Nt/m2) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Πίνακας 11. Αποστάσεις μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων για κυψελωτά φύλλα 16 mm 3 Χ





Παράρτημα B
Χειρισμός, αποθήκευση & τοποθέτηση
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Αποθήκευση
Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Καλό είναι να 
τοποθετούνται οριζόντια σε ξύλινη παλέτα .
Το βάδισμα επάνω στα φύλλα απαγορεύεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα φύλλα καλύπτονται με προστατευτικό φιλμ και στις 2 όψεις τους. Το φιλμ είναι ευαίσθητο 
στην ηλιακή ακτινοβολία. Η παραμονή των φύλλων στον ήλιο εγκυμονεί τον κίνδυνο να κολλήσουν τα 
προστατευτικά φιλμ πάνω τους.

Χειρισμός
Τα φύλλα πρέπει να μεταφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χαράσσονται ή να λερώνονται. Το προστατευτικό 
φιλμ που τα καλύπτει δεν πρέπει να αποκολλάται από πάνω τους σε καμία περίπτωση πριν το πέρας των 
εργασιών τοποθέτησης.

Κοπή
Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα κόβονται εύκολα με κοινά εργαλεία.
Για την κοπή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί σέγα ή δισκοπρίονο με μεταλλικό δίσκο. Τα κοπτικά (λάμες 
ή δίσκοι) μπορεί να είναι γενικής χρήσης ή κοπτικά ξύλου. Φροντίστε τα κοπτικά να είναι πάντα καλά 
ακονισμένα.

Τρύπημα
Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα τρυπιούνται εύκολα με κοινά εργαλεία.
Δράπανο ηλεκτρικό ή αέρος με τρυπάνια σιδήρου και χωρίς τη χρήση ψυκτικού υγρού, είναι κατάλληλο για 
τη διάτρηση των κυψελωτών πολυκαρμπονικών φύλλων.

Παράρτημα B
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση συμπαγών 
πολυκαρμπονικών φύλλων
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Παράρτημα B
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση συμπαγών 
πολυκαρμπονικών φύλλων

Λοιπές κατεργασίες
Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα δύναται να στραντζαρισθούν σε στράντζα, όπως ακριβώς και τα φύλλα 
χάλυβα ή αλουμινίου, χωρίς το σόκορο που θα δημιουργηθεί να αλλοιωθεί χρωματικά ή να σπάσει.
Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να δημιουργηθούν «κασέτες» από συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα για 
επικάλυψη προσόψεων ή οροφών ή ακόμα και να κατασκευαστούν δίρυχτα στέγαστρα χωρίς τη χρήση 
ειδικών τεμαχίων στον κορφιά.
Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα  μπορούν να εκτυπωθούν ή να θερμοφορμαρισθούν. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικές με ειδικευμένες κατεργασίες πολυκαρμπονικών φύλλων, απευθυνθείτε στο τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών της Aluminco.

Θερμική διαστολή
Αναλυτικές πληροφορίες για τη θερμική διαστολή των συμπαγών πολυκαρμπονικών φύλλων, καθώς και 
τον υπολογισμό των αρμών διαστολής θα βρείτε στις σελίδες

Στεγανοποίηση
Για την στεγανοποίηση της κατασκευής θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα λάστιχα από EPDM. Λάστιχα 
από PVC απαγορεύεται να έρχονται σε επαφή με πολυκαρμπονικά φύλλα. Στην περίπτωση που είναι 
απαραίτητη η χρήση σιλικόνης, τότε αυτή θα πρέπει να είναι πάντα ουδέτερη.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πάνω σε πολυκαρμπονικά φύλλα αφρό πολυουρεθάνης.

Υπολογισμός φορτίων
Οι κατασκευές που καλύπτονται από πολυκαρμπονικά φύλλα υπόκεινται σε δύο είδη φόρτισης. Σε φόρτιση 
από ανεμοπίεση και σε φόρτιση από χιονόπτωση.
Η μελέτη των κατασκευών θα πρέπει να υπολογίζεται από ειδικευμένο στατικό μηχανικό.

Η Aluminco σας παρέχει με καλή θέληση πληροφορίες σχετικές με τον υπολογισμό των φορτίων και την 
εκλογή του πάχους των φύλλων ανάλογα με το είδος της κατασκευής και το ύψος της φόρτισης.
Οι πληροφορίες αυτές απορρέουν από τις γνώσεις και την εμπειρία των εταιριών παραγωγής των 
πολυκαρμπονικών φύλλων και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση επίσημη στατική μελέτη.
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Παράρτημα B
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση συμπαγών 
πολυκαρμπονικών φύλλων

Υπολογισμός φορτίου ανεμοπίεσης
Q= kV2

Όπου
Q= το φορτίο ανεμοπίεσης
k=0,613 (σταθερά) 
V=η ταχύτητα του ανέμου σε m/sec

Ταχύτητα ανέμου σε
m/sec

Ανεμοπίεση σε
Nt/m2

Ταχύτητα ανέμου σε
m/sec

Ανεμοπίεση σε
Nt/m2

10 61 40 981
15 138 45 1240
20 245 50 1530
25 383 55 1850
30 562 60 2210
35 751 65 2590

Πίνακας 1. Το φορτίο ανεμοπίεσης σε συνάρτηση με την ταχύτητα του ανέμου

Άνεμος Μικρός Μέτριος Δυνατός Θύελλα
Ταχύτητα σε km/hr 20 40-60 80-100 120-140
Ταχύτητα σε m/sec 6 11-17 22-28 33-39
Ανεμοπίεση σε Nt/m2 20 80-170 300-480 680-950

Πίνακας 2. Κλίμακα Μποφωρ (Beaufort)

Υπολογισμός φορτίου χιονόπτωσης
Είναι σημαντικό οι οροφές να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το χιόνι να μην σωρεύεται πάνω τους . 
Ανάλογα με την περιεκτικότητα του χιονιού σε νερό, αυτό έχει τα παρακάτω βάρη:

Φρέσκο χιόνι=0,8-1,9kg/m2, για κάθε cm χιονιού
Πάγος=2-8 kg/m2, για κάθε cm χιονιού

Η ελάχιστη κλίση που θα πρέπει να δίνεται σε κατασκευή οροφής από πολυκαρμπονικά φύλλα είναι 5ο=9%. 
Η κλίση 9% ουσιαστικά σημαίνει πως για κάθε μέτρο (m) μήκους της κατασκευής, το ύψος της κατασκευής 
στο κάτω σημείο της ρήσης θα πρέπει να είναι 9cm χαμηλότερο από το ύψος.
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Παράρτημα B
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση συμπαγών 
πολυκαρμπονικών φύλλων

Εκλογή πάχους συμπαγών πολυκαρμπονικών φύλλων
σε κατασκευή όπου τα φύλλα πατούν σε προφίλ και
στις 4 πλευρές τους.
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Πίνακας 3. Εκλογή πάχους συμπαγούς φύλλου 4πλευρές
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Εκλογή πάχους συμπαγών πολυκαρμπονικών
φύλλων σε κατασκευή όπου τα φύλλα πατούν
σε προφίλ στις δύο πλευρές τους.

Πάχος a a a a a a a a

3mm 400 375 - - - - - -

4mm 550 480 425 400 375 - - -

5mm 620 565 525 495 470 450 430 420

6mm 750 675 625 495 560 540 510 500

8mm 1000 900 840 790 750 720 690 660

9,5mm 1200 1075 1000 930 890 850 820 790

12mm 1425 1325 1250 1190 1125 1075 1030 1000

Φορτίο (Nt/m2) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 >=2000

Πίνακας 4. Εκλογή πάχους κυψελωτού φύλλου 2 πλευρές

Όταν τα συμπαγή φύλλα  πατούν μόνο στις 2 πλευρές τους τότε το κρίσιμο μέγεθος είναι το πλάτος
(a=η απόσταση μεταξύ των τεγίδων αξονικά)

Παράρτημα B
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση συμπαγών 
πολυκαρμπονικών φύλλων
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Παράρτημα B
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση συμπαγών 
πολυκαρμπονικών φύλλων

Εκλογή πάχους συμπαγών πολυκαρμπονικών
φύλλων σε κουρμπαριστή κατασκευή

Η ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης των συμπαγών πολυκαρμπονικών
φύλλων προκύπτει από το γινόμενο:

1. Για φύλλα χωρίς UV προστασία (κωδικός 9030):
100 x το πάχος του φύλλου σε mm

2. Για φύλλα με UV προστασία (όλα τα Exell d και SG 305):
175 x το πάχος του φύλλου σε mm

3. Για τα αχάρακτα φύλλα FMR:
300 x το πάχος του φύλλου σε mm

Ακτίνα 
καμπύλωσης

R (mm)
Κέντρο σε κέντρο απόσταση a μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων (mm)

600 2050 2050 1600 1400 1250 1020 900 840
800 1830 1340 1100 900 800 700 600 560
1000 1260 980 800 660 580 510 450 420
1200 1000 760 600 520 450 400 - -
1400 800 600 500 420 - - - -
1600 700 500 400 - - - - -
1800 550 440 - - - - - -
2000 480 - - - - - - -
2200 400 - - - - - - -

Φορτίο
(Nt/m2) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Πίνακας 5. Αποστάσεις μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων για συμπαγή φύλλα 3 mm 
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Ακτίνα 
καμπύλωσης

R (mm)
Κέντρο σε κέντρο απόσταση a μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων (mm)

600 2050 2050 2050 2050 1900 1650 1500 1350
800 2050 2050 2050 1880 1670 1360 1220 1120
1000 2050 1950 1580 1360 1130 1000 920 820
1200 2000 1500 1250 1020 900 800 700 640
1400 1620 1200 980 830 710 640 570 510
1600 1350 1000 820 700 600 530 470 430
1800 1150 860 700 600 500 450 - -
2000 970 750 600 500 450 - - -
2200 850 650 530 450 - - - -
2400 750 580 450 - - - - -
2600 680 530 - - - - - -
2800 600 450 - - - - - -
3000 550 - - - - - - -

Φορτίο
(Nt/m2) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Πίνακας 6. Αποστάσεις μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων για συμπαγή φύλλα 4 mm 

Ακτίνα 
καμπύλωσης

R (mm)
Κέντρο σε κέντρο απόσταση a μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων (mm)

800 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 1800
1000 2050 2050 2050 2050 2050 1700 1520 1400
1200 2050 2050 2050 1780 1540 1320 1200 1100
1400 2050 2050 1650 1430 1220 1070 1000 900
1600 2050 1750 1380 1200 1000 900 800 700
1800 1980 1480 1180 1000 860 800 700 620
2000 1680 1260 1020 860 750 660 600 -
2200 1450 1100 900 760 660 600 - -
2400 1300 980 800 670 600 - - -
2600 1150 880 720 600 - - - -
2800 1030 800 650 - - - - -
3000 950 730 600 - - - - -
3200 880 670 - - - - - -
3400 800 600 - - - - - -
3600 740 - - - - - - -
3800 680 - - - - - - -
4000 - - - - - - - -

Φορτίο
(Nt/m2) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Πίνακας 8. Αποστάσεις μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων για συμπαγή φύλλα 5 

Παράρτημα B
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση συμπαγών 
πολυκαρμπονικών φύλλων
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Ακτίνα 
καμπύλωσης

R (mm)
Κέντρο σε κέντρο απόσταση a μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων (mm)

1200 2050 2050 2050 2050 2050 2050 1820 1680
1400 2050 2050 2050 2050 1960 1660 1470 1350
1600 2050 2050 2050 1800 1590 1380 1230 1120
1800 2050 2050 1870 1530 1340 1170 1040 960
2000 2050 1950 1580 1320 1150 1000 900 830
2200 2050 1720 1370 1160 1000 900 800 700
2400 2000 1520 1220 1030 900 800 700 -
2600 1800 1360 1100 930 800 700 - -
2800 1600 1220 1000 850 700 - - -
3000 1460 1120 960 770 - - - -
3200 1340 1020 800 700 - - - -
3400 1240 950 770 - - - - -
3600 1140 870 700 - - - - -
3800 1050 800 - - - - - -
4000 1000 750 - - - - - -
4200 900 700 - - - - - -
4400 850 - - - - - - -

Φορτίο
(Nt/m2) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Πίνακας 8. Αποστάσεις μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων για συμπαγή φύλλα 6 mm 

Παράρτημα B
Χειρισμός, αποθήκευση και τοποθέτηση συμπαγών 
πολυκαρμπονικών φύλλων

Ακτίνα 
καμπύλωσης

R (mm)
Κέντρο σε κέντρο απόσταση a μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων (mm)

2000 2050 2050 2050 2050 2050 2050 1850 1600
2200 2050 2050 2050 2050 2050 1750 1600 1450
2400 2050 2050 2050 2050 1780 1570 1400 1270
2600 2050 2050 2050 1850 1580 1420 1250 1140
2800 2050 2050 1950 1660 1430 1270 1150 1030
3000 2050 2050 1800 1500 1320 1150 1050 940
3200 2050 2000 1630 1380 1200 1060 950 860
3400 2050 1850 1500 1280 1100 1000 900 800
3600 2050 1720 1400 1170 1020 900 800 -
3800 2050 1600 1300 1100 950 850 - -
4000 1900 1500 1200 1020 900 800 - -
4200 1820 1400 1130 960 800 - - -
4400 1700 1300 1060 900 - - - -
4600 1600 1220 1000 860 - - - -
4800 1500 1170 940 - - - - -
5000 1400 1100 900 - - - - -
5200 1300 1050 - - - - - -

Φορτίο
(Nt/m2) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Πίνακας 9. Αποστάσεις μεταξύ των κουρμπαρισμένων τεγίδων για συμπαγή φύλλα 8 mm 
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Παράρτημα Γ
Συχνές ερωτήσεις

1. Υπάρχει συγκεκριμένος προσανατολισμός των κυψελών ενός κυψελωτού πολυκαρμπονικού 
φύλλου;
Οι κυψέλες “τρέχουν” πάντα στο μήκος του φύλλου. Κατά την τοποθέτηση θα πρέπει ΠΑΝΤΑ οι κυψέλες να 
ακολουθούν τη ρήση της κατασκευής.

2. Πως μπορώ να καθαρίσω ένα πολυκαρμπονικό φύλλο;
Μικρές επιφάνειες καθαρίζονται με τη χρήση χλιαρού νερού και ενός  “μαλακού” σαπουνιού. Αν χρειαστεί να 
τρίψετε απαλά τους ρύπους, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βαμβακερό ύφασμα. Καθαριστικά που 
περιέχουν amoniazol Θα πρέπει να αποφεύγονται.
Μεγάλες επιφάνειες καθαρίζονται με ειδικά απορρυπαντικά. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
της Aluminco, αναφέροντας το είδος του ρύπου για να σας συστήσουμε το κατάλληλο καθαριστικό.

3. Άφησα τα φύλλα στον ήλιο και το φιλμ προστασίας έχει κολλήσεις επάνω τους, τι να κάνω;
Χρησιμοποιήστε ένα υδροπλυστικό μηχάνημα για να αφαιρέσετε την ταινία. Στη συνέχεια και αν δείτε ότι πάνω 
στο φύλλο έχει κολλήσει το μελάνι των γραμμάτων που είναι εκτυπωμένα τα φιλμ προστασίας χρησιμοποιήστε 
πετρελαϊκό αιθέρα (BP 65o) ή εξάνιο ή επτάνιο. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αλκοόλες στην πλευρά που τα φύλλα 
είναι UV προστατευμένα.

4. Ποιο είναι το όφελος της χρήσης θερμομονωτικών πολυκαρμπονικών φύλλων;
Αξίζει να επενδύσω σε φύλλα με χαμηλό συντελεστή U; Γιατί να χρησιμοποιήσω θερμοανακλαστικά 
πολυκαρμπονικά φύλλα;
Ο πίνακας δεξιά, συσχετίζει τη διαφορά στο συντελεστή θερμομόνωσης U με το όφελος  σε λίτρα πετρελαίου 
ή σε m3 φυσικού αερίου που έχουμε ανά m2 κάλυψης  για όλο το διάστημα της θέρμανσης (χειμερινή 
περίοδος) σε ένα μέτριο Ευρωπαϊκό κλίμα.
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Παράρτημα Γ
Συχνές ερωτήσεις

U (w/m2 oK) Πετρέλαιο σε lt Φυσικό αέριο σε m3

0,1 0,9-1,3 1-1,5
0,2 1,8-2,6 2-3
0,3 2,7-3,9 3-4,5
0,4 3,6-5,2 4-6
0,5 4,5-6,5 5-7,5
0,6 5,4-7,8 6-9
0,7 6,3-9,1 7-10,5
0,8 7,2-10,4 8-12
0,9 8,1-11,7 9-13,5
1 9-13 10-15

1,2 10,8-15,6 12-18
1,4 12,6-18,2 14-21
1,6 14,4-20,8 16-24
1,8 16,2-23,4 19-27
2,0 18-26 20-30
2,2 19,8-26,6 22-33
2,4 21,6-31,2 24-36
2,6 23,4-33,8 26-39
2,8 25,2-36,4 29-42
3,0 27-39 30-45
3,2 28,8-41,6 32-48
3,4 30,6-44,2 34-51
3,6 32,4-46,8 36-54
3,8 34,2-49,4 39-57
4,0 36-52 40-60

Παράδειγμα. Αν έχουμε συνολικά 10m2 διαφώτιστης κάλυψης σε ένα αίθριο και επιλέξουμε τη χρήση κυψελωτού 
φύλλου πάχους 16mm με 2 κυψέλες και συντελεστή U=2,4 αντί του μονού υαλοπίνακα πάχους 12mm με U=5,58, τότε 
η διαφορά Uδ=5,58-2,4=3,18.
Ετησίως τα οφέλη για όλη την περίοδο της θέρμανσης θα είναι 28,8 έως 41,6λίτρα/m2 πετρελαίου=288-416 λίτρα για το 
σύνολο της διαφώτιστης επιφάνειας.

Αν το ίδιο αίθριο σκεπασθεί με θερμοανακλαστικά φύλλα πάχους 16mm, τότε η ενέργεια που απαιτείται για τον κλιματισμό 
του αίθριου κατά την καλοκαιρινή περίοδο θα είναι 25-40% μικρότερη από αυτή που θα απαιτούνταν για τον κλιματισμό 
του αν αυτό ήταν καλυμμένο με μονό υαλοπίνακα πάχους 12mm.
Στο ίδιο παράδειγμα εξετάζουμε συγκριτικά κυψελωτό πολυκαρμπονικό πάχους 25mm με 5 κυψέλες και διπλό 
υαλοπίνακα πάχους 24mm. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η λύση με το κυψελωτό πολυκαρμπονικό υπερέχει αφού 
ο U πολυκαρμπονικού 25mm=1,5 και του διπλού υαλοπίνακα είναι 3W/m2 οK.





Παράρτημα Δ
Συστήματα αλουμινίου

για εφαρμογές πολυκαρμπονικών

Παράρτημα Δ
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Παράρτημα Δ
Συστήματα αλουμινίου για εφαρμογές πολυκαρμπονικών

Η καινοτομία
Η Aluminco σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένα συστήματα αλουμινίου για εφαρμογές πολυκαρμπονικών φύλλων.

Στέγαστρα
Τα στέγαστρα εισόδου αποτελούν την ιδανική λύση προστασίας των κυρίων εισόδων κατοικιών & επαγγελματικών 
χώρων από τη βροχή και την ηλιακή ακτινοβολία. Κατασκευάζονται από χυτό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, σε 
παραδοσιακά και μοτέρνα σχέδια και προσφέρουν τη δυνατότητα κάλυψης με κρύσταλλο ή συμπαγή πολυκαρμπονικά 
και ακρυλικά φύλλα. Στηρίζονται εύκολα, χωρίς να αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική του κτιρίου.
Διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις 100,120,140,180,220 x 100 cm.

Σύστημα πέργκολας αλουμινίου “Classic”
Σε σχεδιαστική γραμμή πανομοιότυπη με αυτή της κλασσικής πέργκολας ξύλου. Με την αναμφισβήτητη ποιότητα της 
εγγυάται μεγάλη αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, προσδίδοντας ταυτόχρονα την αίσθηση του παραδοσιακού. 
Εύκολη στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση. 

Σύστημα αίθριου “2050”
Σε λιτή σχεδιαστική γραμμή, με αμφίπλευρη αρχιτεκτονική ροή και την ικανότητα δημιουργίας ανεξάρτητων φατνωμάτων, 
τα οποία μπορούν να δεχτούν ως υλικό κάλυψης το κρύσταλλο, τα ακρυλικά και τα πολυκαρμπονικά φύλλα, το πανί 
ή τις κινητές περσίδες αλουμινίου. Κάθε φάτνωμα έχει την δυνατότητα να δέχεται συνδυασμό 2 διαφορετικών υλικών 
κάλυψης (π.χ. κινητή περσίδα και πάνω από αυτή πολυκαρμπονικό φύλλο ή κρύσταλλο και πάνω από αυτό κινητή 
τέντα).
Το βασικό σύστημα μπορεί να εξελιχθεί σε μια κατασκευή ολοκληρωμένου αίθριου, αφού μπορεί να δεχθεί πλαγιοκάλυψη 
από σταθερά υαλοστάσια, φυσαρμόνικες αλουμινίου, πτυσσόμενα κρύσταλλα ή ανοιγόμενες πόρτες & παράθυρα.

Σύστημα κάλυψης πισίνας
Σύστημα αλουμινίου, με υλικό κάλυψης το κρύσταλλο ή τα πολυκαρμπονικά φύλλα. Σταθερές ή συρόμενες (χειροκίνητα 
ή και ηλεκτρικά) εφαρμογές για τη γρήγορη και ασφαλή κάλυψη πισίνας.

Σύστημα φυσαρμόνικας αλουμινίου
Το σύστημα φυσαρμόνικας αλουμινίου τύπου “standard” & το σύστημα φυσαρμόνικας ανεξάρτητων φύλλων 
εξασφαλίζουν άριστη στεγανοποίηση, ηχομόνωση & θερμομόνωση και είναι ιδανικά για την κατασκευή ενός διάφανου 
κέλυφους, το οποίο ενώνει αρμονικά τους εσωτερικούς με τους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου.

Σύστημα πτυσσόμενων κρυστάλλων
Συνδυάζει πολλά από τα πλεονεκτήματα της φυσαρμόνικας αλουμινίου, μειώνοντας στο ελάχιστο τις ακμές αλουμινίου 
που είναι ορατές.

Σύστημα κάγκελου “F50” τύπου inox
Το σύστημα F50 INOX στηρίζεται σε μια απλή σχεδιαστική και κατασκευαστική αντίληψη: σε ένα σωληνωτό σύστημα 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο, που δένεται με ένα χαρακτηριστικό περίτεχνο τρόπο και δημιουργεί ένα αέρινο, υψηλής 
αισθητικής σύνολο. Τα μεταλλικά στοιχεία του συνδυάζονται πολύ όμορφα, αν θέλουμε, με το τζάμι ή το πολυκαρμπονικό 
φύλλο και προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες σχεδιαστικών εφαρμογών. Το σύστημα καγκέλων F50 ΙΝΟΧ 
εξελίσσεται διαρκώς. Νέα σχέδια και συνδυασμοί προστίθενται, με τζάμια ή οριζόντιες & κάθετες σωλήνες καθώς και 
πολλαπλά εξαρτήματα για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία του συστήματος σε διαφορετικές εφαρμογές.
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