
energeto® 5000 

 
Ο πρωταθλητής στην εξοικονόμηση ενέργειας! 
Το energeto είναι το νέο επαναστατικό προϊόν από προφίλ της aluplast  που έρχεται να προστεθεί στην 
επιτυχημένη γκάμα συνθετικών κουφωμάτων της SYNCO. 
Θερμομόνωση 
Τιμή Uf από 1,0 W/m2K 
Τιμή Uw έως 0,64 W/m2K 
Οι τιμές Uw υπολογίστηκαν σύμφωνα με 
το πρότυπο EN ISO 10077-1 και ισχύουν πανευρωπαϊκά. 
Ισοθερμική καμπύλη 
Βελτιστοποιημένη Ισοθερμική καμπύλη 
Σημαντική μείωση συμπύκνωσης υδρατμών στην σύνδεση του υαλοπίνακα 
Ηχομόνωση 
Κούφωμα: RWP 33-45 dB 
Ασφάλεια διάρρηξης 
Βέλτιστη προστασία με υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας 
Η χρήση των κατάλληλων μηχανισμών ασφαλείας εγγυάται εξαιρετική προστασία διάρρηξης 
Τεχνολογία κουφωμάτων 
Υψηλότερη ακαμψία του φύλλου μέσω της συγκόλλησης υαλοπίνακα 
Μικρή επιβάρυνση των μεντεσέδων μέσω ελαφρύτερου φύλλου 
Οπτική 
Πιο λεπτός σχεδιασμός διατομών 
Μεγαλύτερη επιφάνεια τζαμιού 
Χρώματα 
40 παραλλαγές χρωμάτων (Dekor) ή απομίμηση ξύλου ή βαμμένο καπάκι αλουμινίου 
Υλικά 
Άκαμπτο PVC χωρίς μόλυβδο, προφίλ πολλαπλών θαλάμων,κάσα/ φύλλο με τεχνολογία powerdur inside 



 
Ιδιότητες 
 
Διαπερατότητα αέρος έως κατηγορία 4 σύμφωνα με το πρότυπο EN 12207 
Στεγανότητα κατά της βροχής έως Ε750 σύμφωνα με το πρότυπο EN 12208. 
Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση C5/B5. 
Αντοχή σε κρούση κατηγορία 3. 
Μηχανική αντοχή κατηγορία 4. 
Ανθεκτικότητα στη χρήση κατηγορία 2. 
Με την τοποθέτηση ηχομονωτικών υαλοπινάκων μπορεί να επιτευχθεί μια τιμή Rw,P στα 45dB 
(Rw,R = Rw,P - 2dB) 
 
P: τιμή ελέγχου, R: υπολογισμένη τιμή 
      

UW κουφώματος 
Ug υάλωσης 

  
  
  
  
  
  

EN 673 
ΔT (15°C) 

  
  

Uf κάσας 
  
  
  
  
  
  

υπολογισμένη 
  
  

μονωτικό τζάμι - 
συνδετικό πλαίσιο 
βασικό π.χ. αλουμ. 

  
  

Ψ (Psi): 0,07 [W/mK ] 
  

 
 EN ISO 10077-1 

μονωτικό τζάμι - 
συνδετικό πλαίσιο 

Thermix 
  
  

Ψ (Psi): 0,040 [W/mK] 
  
 

EN ISO 10077-1 

μονωτικό τζάμι - 
συνδετικό πλαίσιο 

Thermix 
Ψ (Psi): 0,032 [W/mK ] 

τριπλή υάλωση 
 Ψ (Psi): 0,034 [W/mK ] 

διπλή υάλωση 
 

EN ISO 10077-1 

 [W//m2K] [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] 
2,7 (2-πλό) 1,0 2,3 2,2 2,2 
2,2 (2-πλό) 1,0 2,0 1,9 1,9 
2,0 (2-πλό) 1,0 1,8 1,8 1,8 
1,7 (2-πλό) 1,0 1,6 1,6 1,6 
1,4 (2 πλό) 1,0 1,4 1,4 1,4 
1,1 (2-πλό) 1,0 1,2 1,2 1,2 
1,0 (2-πλό) 1,0 1,2 1,1 1,1 
0,9 (2-πλό) 1,0 1,1 1,0 1,0 
0,8 (2-πλό) 1,0 1,0 1,0 0,9 
0,7 (2-πλό) 1,0 1,0 0,9 0,9 
0,6 (2-πλό) 1,0 0,9 0,8 0,8 
0,5 (2-πλό) 1,0 0,8 0,7 0,8 

 


